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Инструментите на acurata GmbH & Co. KGaA са предназначени за стоматологичната техника и могат да се използват само от зъботехници, стоматолози или 
съответно квалифицирани експерти, които са запознати с употребата на продуктите благодарение на своето образование и опит.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Използвайте само технически изправни задвижвания. Затегнете инструментите внимателно, колкото се може по-дълбоко, и ги доведете до необходимата 
скорост, преди да започнете работа. Спазвайте максимално допустимите скорости, посочени на етикетите на опаковките. Силата на натиск трябва да бъде 
малка, да не надвишава 2 N. Прекомерната сила на натиск може да доведе до повреждане на инструментите. Избягвайте да повдигате и накланяте 
инструментите, тъй като съществува опасност от счупване. Незабавно изхвърлете затъпените, изкривени или повредени инструменти и не ги използвайте 
повече. Неправилната употреба води до повишен риск, по-голямо износване и по-лоши резултати от работата! Избягвайте контакта с H2O2 (водороден 
пероксид) и превишаването на времето за потапяне в почистващи и дезинфекционни средства. Предпазете инструментите от аспирация (кофърдам - 
предпазна верижка - предпазна нишка). Осигурете достатъчно охлаждане, в противен случай съществува опасност от термично увреждане. При полиращите 
машини и четките винаги полирайте с кръгови движения. За да постигнете висок гланц, трябва да използвате многостепенни полиращи системи, като 
всички полиращи машини се използват в посочената последователност. Носете предпазни очила за защита на очите.  Използвайте респираторна защита 
(уста и нос), както и аспирационна система при зъботехнически работи. При допир с работните части на инструментите от страна на потребителя 
съществува опасност от нараняване.
Важна информация за опасни вещества: Маркираните продукти, чиито номера започват с 500 и 510, съдържат повече от 0,1% кобалт, който е 
класифициран като CMR вещество от клас I B като потенциално канцерогенно, мутагенно и/или токсично за репродукцията. Данните показват, че 
количествата освободен кобалт от медицински изделия, използвани по предназначение, са толкова малки, че не представляват опасност и не е необходимо 
да се вземат предпазни мерки. 
Максимални обороти: Важат указанията на етикета на опаковката. Оптималната скорост за всички инструменти, в зависимост от обработвания материал, 
обикновено е 40 до 50% от максималната стойност!  Съответната максимална скорост е теоретична стойност, която се посочва въз основа на геометрията на 
инструментите. Изборът на работната скорост зависи от материала, който се обработва, задвижването и притискащите сили и е по преценка на потребителя.

Максимални обороти – таблица с ориентировъчни стойности
ФГ-инструменти (ISO 314) ISO Ø:
005 – 016 макс. 450 000 мин-1 • 018 – 021 макс. 300 000 мин-1 • 023 – 031 макс. 160 000 мин-1 • 033 – 055 макс. 120 000 мин-1

Ръчни и ъглови инструменти (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 макс. 50 000 мин-1 • 025 – 040 макс. 40 000 мин-1 • 045 – 060 макс. 30 000 мин-1  • 

060–070 макс. 25 000 мин-1 •  070–250 макс. 25 000 мин-1  • 300–380 макс. 20 000 мин-1 •  450 макс. 15 000 мин-1
 

Инструменти за полиране Всички ISO Ø: макс. 5000–10 000 мин-1

Länge Arbeitsteil

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

Die Gesamtlänge der Instrumente kann je nach Arbeitsteil- und Halslänge variieren!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Важна информация за синтеризираните диаманти: Преди първата употреба почистете синтеризираните диаманти с мокър почистващ камък № 807 000 
750, след което при необходимост (в зависимост от замърсяването). Износването на свързващото вещество може да доведе до обезцветяване при обработката 
на керамика! Благодарение на твърдостта на свързващото вещество и концентрацията на диаманти в шлифовъчния инструмент, това обезцветяване е 
сведено до минимум. Накрая препоръчваме повърхността да се почисти чрез пясъкоструене или кратко шлифоване с шлифовъчни дискове от силициев 
карбид (зелени, с керамична връзка).

Важна информация за диамантените дискове: Всички мин. 10 000 мин-1 • 300 – 380 макс. 20 000 мин-1 • 450 макс. 15 000 мин-1

Валидни са указанията на етикета на опаковката. Оптималната скорост за всички инструменти, в зависимост от обработвания материал, обикновено 
е 40 до 50% от максималната стойност! 

Работете с ниско налягане = 1N. Носете предпазни очила!

Отговорност: Потребителят е длъжен да спазва общите указания за употреба. Употребата на продуктите е отговорност на оператора и потребителя и 
подлежи  по-специално на изискванията на Наредбата за медицинските изделия. Съучастие на потребителя в причинените щети води до намаляване или 
пълно изключване на отговорността на  acurata GmbH & Co. KGaA спрямо потребителя. Това важи особено при неспазване на указанията за употреба и 
безопасност или при друга неправилна употреба от страна на потребителя. 

Важна информация за четките: Четките са предназначени само за еднократна употреба.

Когато четките се рециклират, чистотата на продуктите не е гарантирана.

Съхранение: Моля, съхранявайте продукта на сухо, защитено от прах и слънце място при подходяща стайна температура.

Видове дръжки




