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acurata GmbH & Co. KGaA Instrumenten är avsedda för tandtekniskt bruk och får endast användas av tandtekniker, tandläkare eller motsvarande kvalificerade experter som på grund av sin utbildning och 
erfarenhet är väl förtrogna med användningen av produkterna.

ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

Använd endast tekniskt felfria drivdon. Spänn fast instrumenten noggrant, så djupt som möjligt, och bringa dem upp i varvtal innan du sätter igång. Observera maximalt tillåtna varvtal som anges på  
förpackningsetiketterna. Tryckkraften ska vara låg och får inte överstiga 2 N. För hög tryckkraft kan skada instrumenten. Undvik att bända och vinkla, annars finns risk för brott. Slöa, böjda eller skadade 
instrument ska omedelbart sorteras bort och inte användas längre. Felaktig användning leder till ökad risk, större slitage och sämre arbetsresultat! Undvik kontakt med H2O2 (väteperoxid) och överskridande av 
inläggningstiderna i rengörings- och desinfektionsmedel. Säkra instrumenten mot aspiration (kofferdam – säkerhetskedja – trådsäkring). Se till att kylningen är tillräcklig, annars finns risk för termiska skador. 
Vid polering med polerare och borstar ska alltid cirkulära rörelser användas. För att uppnå hög glans bör flerstegspoleringssystem användas i angiven ordning. Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen.  
Använd andningsskydd (mun och näsa) samt ett utsugssystem vid tandtekniska arbeten. Det finns risk för skador om användaren kommer i kontakt med instrumentens arbetsdelar.

Viktig information om farliga ämnen: De märkta produkterna, som börjar med numren 500 och 510, innehåller mer än 0,1 viktprocent kobolt, som klassificeras som ett CMR-ämne  i klass I B som 
potentiellt cancerframkallande, mutagent och/eller reproduktionstoxiskt. Forskning visar att mängden kobolt som frigörs från medicintekniska produkter som används på avsett sätt är så liten att det inte utgör 
någon fara och att inga försiktighetsåtgärder behöver vidtas. 

Maximal varvtal: Informationen på förpackningens etikett gäller. Den optimala varvtalet för alla instrument, beroende på materialet som bearbetas, är vanligtvis 40 till 50 % av det maximala värdet!  Det 
respektive maximala varvtalet är ett teoretiskt värde som anges baserat på instrumentens geometri. Valet av arbetsvarvtal beror på det material som ska bearbetas, drivningen och tryckkrafterna och avgörs av 
användaren.

Maximal varvtal – Vägledande tabell 
FG-Instrument (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Hand- och vinkelinstrument (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1  060 – 070 max. 25.000 min-1 • 
070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Poleringsinstrument alla ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Längd arbetsdel

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

Instrumentens totala längd kan variera beroende på arbetsdelens och halsens längd!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Viktig information om sintrade diamanter: Rengör sintrade diamanter med våt rengöringssten nr 807 000 750 före första användningen, därefter vid behov (beroende på smuts). Bindningsslitage kan leda 
till missfärgningar vid bearbetning av keramik! Tack vare bindningens hårdhet och diamantkoncentrationen i slipskivan minimeras denna missfärgning i största möjliga utsträckning. Vi rekommenderar att ytan 
avslutningsvis rengörs genom blästring eller kort slipning med kiselkarbidslipskivor (gröna, keramiskt bundna).

Viktig information om diamantskivor: Alla min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Informationen på förpackningens etikett gäller. Optimal varvtal för alla instrument, beroende på materialet som bearbetas, är vanligtvis 40 till 50 % av det maximala värdet! 

Arbeta med lågt tryck = 1 N. Använd skyddsglasögon!

Ansvar: Användaren är skyldig att följa de allmänna användningsanvisningarna. Användningen av produkterna är operatörens och användarens ansvar och omfattas  särskilt av bestämmelserna i förordningen om 
medicintekniska produkter. Om användaren bär en del av skulden för skador som uppstår, minskas eller utesluts helt acurata GmbH & Co. KGaA:s ansvar gentemot användaren. Detta gäller särskilt vid 
underlåtenhet att följa användnings- och säkerhetsanvisningarna eller vid annan felaktig användning av användaren. 

Viktig information om borstar: Borstarna är endast avsedda för engångsbruk.

När borstarna återvinns kan man inte garantera att produkterna är rena.

Lagring: Förvara produkten torrt, dammfritt och skyddat från solljus vid lämplig rumstemperatur.
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