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Instrumenter fra acurata GmbH & Co. KGaA er beregnet til dentallaboratoriebrug og må kun anvendes af tandteknikere, tandlæger eller svarende kvalificerede fagfolk, som gennem uddannelse og erfaring er 
fortrolige med korrekt brug af produkterne.

GENERELLE BRUGSANVISNINGER
Brug kun teknisk fejlfri drev. Indsæt instrumenterne omhyggeligt, så dybt som muligt, og bring dem op i hastighed, før de påføres arbejdsstykket. Overhold de maksimalt tilladte omdrejningstal, som 
angivet på emballagens etiketter. Kontakttrykket skal være lavt og må ikke overstige 2 N. For højt tryk kan beskadige instrumenterne. Undgå at vride eller vippe instrumenterne – der er risiko for brud. 
Stumpe, bøjede eller beskadigede instrumenter skal øjeblikkeligt kasseres og må ikke genbruges. Forkert brug medfører øget risiko, hurtigere slitage og dårligere arbejdsresultater. Undgå kontakt med 
H₂O₂ (hydrogenperoxid), og overskrid ikke de anbefalede iblødsætningstider i rengørings- og desinfektionsmidler. Sikr instrumenterne mod aspiration (f.eks. kofferdam, sikkerhedskæde eller 
trådfiksering). Sørg altid for tilstrækkelig køling for at undgå termiske skader. Ved brug af polerere og børster skal der altid poleres med cirkulære bevægelser. For at opnå højglans skal alle polerere i et 
flertrins-polersystem anvendes i den angivne rækkefølge. Bær beskyttelsesbriller for at beskytte øjnene. Brug åndedrætsværn (mund og næse) samt et udsugningsanlæg under tandteknisk arbejde. 
Berøring af instrumenternes arbejdsdele kan medføre skader.

Vigtig bemærkning om farlige stoffer: Produkter med numre, der begynder med 500 og 510, indeholder mere end 0,1 % kobolt efter masse, som er klassificeret som et CMR-stof i kategori 1B 
(muligvis kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk). Undersøgelser viser dog, at mængden af kobolt, som frigives fra medicinsk udstyr ved korrekt brug, er meget lav, så der ikke foreligger 
nogen risiko, og ingen særlige forholdsregler er nødvendige.
Maksimale omdrejningstal: De værdier, der er angivet på emballagens etiket, er gældende. Den optimale arbejdshastighed for alle instrumenter er, afhængigt af materialet, normalt 40–50 % af det 
maksimale omdrejningstal. Det angivne maksimale omdrejningstal er en teoretisk værdi, baseret på instrumentets geometri. Valget af arbejdshastighed afhænger af materialet, drevet og kontakttrykket og 
er brugerens ansvar.
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Den samlede længde af instrumenterne kan variere afhængigt af den arbejdende del og halsens længde.

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Vigtige anvisninger for sinterdiamantinstrumenter: Før første brug skal sinterdiamantinstrumenter renses med en våd renseblok (nr. 807 000 750) og derefter efter behov (afhængigt af forurening). Slid 
på bindingen kan forårsage misfarvning ved bearbejdning af keramik; på grund af bindingens hårdhed og diamantkoncentrationen minimeres denne misfarvning i vid udstrækning. Vi anbefaler en afsluttende 
rengøring af overfladen ved sandblæsning eller let overslibning med siliciumcarbid-slibere (grønne, keramisk bundne).

Vigtige anvisninger for diamantskiver: Alle mindst 10.000 min¯¹ • 300 – 380 maks. 20.000 min¯¹ • 450 maks. 15.000 min¯¹ 

Overhold de værdier, der er angivet på emballagens etiket. Den optimale arbejdshastighed for alle instrumenter, afhængigt af materialet, er normalt 40–50 % af det maksimale 

omdrejningstal.

Arbejd med lavt tryk ≈1N. Bær beskyttelsesbriller!

Ansvar: Brugeren er forpligtet til at overholde de generelle brugsanvisninger. Brugen af produkterne sker på operatørens og brugerens eget ansvar og er underlagt bestemmelserne i den tyske bekendtgørelse 
om medicinsk udstyr (MPBetreibV). Enhver uagtsomhed fra brugerens side, der forårsager skade, medfører begrænsning eller udelukkelse af acurata GmbH & Co. KGaA’s ansvar over for brugeren. Dette 
gælder især ved manglende overholdelse af brugs- og sikkerhedsanvisningerne eller fejlagtig anvendelse af produkterne.

Vigtige anvisninger for børster: Børsterne er udelukkende beregnet til engangsbrug.

Hvis børsterne genbehandles efter brug, kan produktets renhed ikke garanteres.

Opbevaring: Opbevares på et tørt, støvfrit sted, beskyttet mod direkte sollys, ved stuetemperatur.

SKAFTTYPER

Maksimale omdrejningstal – vejledende tabel

FG-instrumenter (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 maks. 450.000 min-1 • 018 – 021 maks. 300.000 min-1 • 023 – 031 maks. 160.000 min-1 • 033 – 055 maks. 120.000 min-1

Hånd- og vinkelstykkeinstrumente (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 maks. 50.000 min-1 • 025 – 040 maks. 40.000 min-1 • 045 – 060 maks. 30.000 min-1  060 – 070 maks. 25.000 min-1 • 070 – 250 
maks. 25.000 min-1 • 300 – 380 maks. 20.000 min-1 • 450 maks. 15.000 min-1

Poleringsinstrumenter (alle ISO-diametre): maks. 5.000 –10.000 min-1




