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De instrumenten van acurata GmbH & Co. KGaA zijn bedoeld voor gebruik in de tandtechnische sector en mogen uitsluitend worden gebruikt door tandtechnici, tandartsen of andere gekwalificeerde 
specialisten die door hun opleiding en ervaring vertrouwd zijn met het gebruik van deze producten.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN
Gebruik uitsluitend technisch goed functionerende aandrijvingen. Plaats de instrumenten zorgvuldig, zo diep mogelijk, en laat ze op toeren komen voordat ze op het werkstuk worden aangebracht. Houd u 
aan de maximaal toegestane toerentallen die op de verpakkingsetiketten staan vermeld. De aan-druk-kracht moet laag zijn en mag niet meer dan 2 N bedragen. Te hoge druk kan schade aan de 
instrumenten veroorzaken. Vermijd wrikken of kantelen, aangezien dit tot breuk kan leiden. Stompe, verbogen of beschadigde instrumenten moeten onmiddellijk worden verwijderd en mogen niet opnieuw 
worden gebruikt. Onjuist gebruik leidt tot meer risico, snellere slijtage en slechtere werkresultaten. Vermijd contact met H₂O₂ (waterstofperoxide) en overschrijd niet de aanbevolen inweektijden in 
reinigings- en desinfectiemiddelen. Beveilig de instrumenten tegen aspiratie (bijv. rubberdam, veiligheidsketting of draadvastzetting). org altijd voor voldoende koeling om thermische schade te 
voorkomen. Bij het gebruik van polijsters en borstels altijd in ronde bewegingen polijsten. Om een hoogglansafwerking te verkrijgen, moeten alle polijsters van een meertraps-polijst-systeem in de 
aangegeven volgorde worden gebruikt. Draag veiligheidsbril ter bescherming van de ogen. Gebruik een adembescherming (mond en neus) en een afzuigsysteem bij tandtechnisch werk. Contact met de 
werkende delen van het instrument kan letsel veroorzaken.

Belangrijke opmerking over gevaarlijke stoffen: De producten met nummers die beginnen met 500 en 510 bevatten meer dan 0,1% massa-aandeel kobalt, dat is geclassificeerd als een CMR-stof 
van categorie 1B (mogelijk kankerverwekkend, mutageen of schadelijk voor de voortplanting). Uit onderzoek blijkt echter dat de hoeveelheid kobalt die vrijkomt bij het juiste gebruik van medische 
hulpmiddelen zeer gering is, zodat er geen gevaar bestaat en geen voorzorgsmaatregelen nodig zijn.
Maximale toerentallen: De waarden op het verpakkingsetiket zijn bindend. De optimale werktoerentallen voor alle instrumenten bedragen, afhankelijk van het te bewerken materiaal, gewoonlijk 40–50% 
van het maximale toerental. Het opgegeven maximale toerental is een theoretische waarde, gebaseerd op de geometrie van het instrument. De keuze van het werktoerental is afhankelijk van het materiaal, 
de aandrijving en de toegepaste druk, en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

FG-instrumenten (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Hand- en hoekstuk-instrumenten (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 
max. 30.000 min-1  060 – 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Polijstinstrumenten (alle ISO-diameters): max. 5.000 –10.000 min-1

Lengte van de
werkende deel

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

De totale lengte van de instrumenten kan variëren afhankelijk van de werkende deel en de halslengte.

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Belangrijke aanwijzingen voor gesinterde diamanten: Reinig de gesinterde diamanten vóór het eerste gebruik met een natte reinigingssteen (nr. 807 000 750) en daarna indien nodig (afhankelijk van de 
vervuiling). Slijtage van de binding kan verkleuring veroorzaken bij het bewerken van keramiek; door de hardheid van de binding en de diamantconcentratie wordt dit effect grotendeels geminimaliseerd. Wij 
raden aan om het oppervlak af te blazen of kort na te slijpen met siliciumcarbide-slijpstenen (groen, keramisch gebonden).

Belangrijke aanwijzingen voor diamantschijven: Alle min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 maks. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Houd u aan de waarden op het verpakkingsetiket. De optimale werktoerentallen voor alle instrumenten bedragen, afhankelijk van het te bewerken materiaal, gewoonlijk 40–50% van het 

maximale toerental.

Werk met lage druk ≈1N. Draag veiligheidsbril!

Aansprakelijkheid: De gebruiker is verplicht de algemene gebruiksaanwijzingen op te volgen. Het gebruik van de producten valt onder de verantwoordelijkheid van de exploitant en gebruiker en is 
onderworpen aan de bepalingen van de Duitse verordening inzake het gebruik van medische hulpmiddelen (MPBetreibV). Elke nalatigheid van de gebruiker die schade veroorzaakt, leidt tot een beperking of 
uitsluiting van de aansprakelijkheid van acurata GmbH & Co. KGaA tegenover de gebruiker. Dit geldt in het bijzonder bij niet-naleving van de gebruiks- en veiligheidsinstructies of onjuiste toepassing van de 
producten.

Belangrijke aanwijzingen voor borstels: De borstels zijn uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

Wanneer borstels na gebruik worden herverwerkt, kan de reinheid van de producten niet worden gegarandeerd.

Opslag: Bewaar op een droge, stofvrije plaats, beschermd tegen direct zonlicht en bij kamertemperatuur.

SCHACHTTYPEN

Maximale toerentallen – Richtwaarden




