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Az acurata GmbH & Co. KGaA műszerei fogtechnikai célra készültek, és csak fogtechnikusok, fogorvosok vagy megfelelően képzett szakemberek használhatják őket, akik képzettségük és 
tapasztalatuk alapján ismerik a termékek használatát.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Csak műszakilag kifogástalan meghajtókat használjon. A műszereket óvatosan, a lehető legmélyebbre rögzítse, és a felhelyezés előtt hozza fel a fordulatszámot. A maximálisan 
megengedett fordulatszámokat a  csomagolás címkéjén feltüntetett adatok szerint vegye figyelembe. A nyomóerőnek kicsinek kell lennie, maximálisan 2 N-t nem haladhatja meg. A 
túlzott nyomóerő a műszerek károsodásához vezethet. Kerülje a feszítést és a megdőlést, mert azok törésveszélyt jelentenek. A tompa, hajlított vagy sérült eszközöket azonnal 
válogassa ki és ne használja tovább. A nem megfelelő használat megnöveli a kockázatot, a kopást és rontja a munkavégzés eredményét! Kerülje a H2O2 (hidrogén-peroxid) érintkezését 
és a tisztító- és fertőtlenítőszerekben való áztatási idő túllépését. Az eszközöket biztosítsa az aspiráció ellen (kofferdám – biztonsági lánc – szálbiztosítás). Gondoskodjon megfelelő 
hűtésről, ellenkező esetben hőkárosodás veszélye áll fenn. Polírozókkal és kefékkel mindig körkörös mozdulatokkal polírozzon. A magasfényű felület elérése érdekében többfokozatú 
polírozórendszerek esetén minden polírozót a megadott sorrendben kell használni. A szem védelme érdekében viseljen védőszemüveget. Használjon légzésvédő maszkot (száj és orr), 
valamint fogtechnikai munkák során szívórendszert. Ha a felhasználó megérinti a műszerek munkarészeit, sérülésveszély áll fenn.

Fontos információ a veszélyes anyagokról: Az 500-as és 510-es számmal jelölt termékek több mint 0,1 tömegszázalék kobaltot tartalmaznak, amely I B osztályú CMR-anyagként 
potenciálisan rákkeltő, örökletes károsodást okozó és/vagy reprodukciót károsító anyagként van besorolva. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendeltetésszerűen használt 
orvostechnikai eszközökből felszabaduló kobalt mennyisége olyan csekély, hogy nem jelent veszélyt, és nem szükséges óvintézkedéseket tenni. 

Maximális fordulatszámok: A csomagoláson található címkén szereplő adatok érvényesek. Az összes eszköz optimális fordulatszáma, a megmunkálandó anyagtól függően, általában 
a maximális érték 40–50%-a!  A maximális fordulatszám egy elméleti érték, amelyet az eszközök geometriája alapján adnak meg. A munkasebesség kiválasztása a megmunkálandó 
anyagtól, a hajtástól és a nyomóerőtől függ, és a felhasználó belátása szerint történik.

Maximális fordulatszámok – irányadó táblázat
FG-eszközök (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Kézi és szögletes eszközök (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1  060 – 
070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Polírozó eszközök minden ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Hosszúság 
munkarész

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

A műszerek teljes hossza a munkarész és a nyak hosszától függően változhat!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Fontos tudnivalók a szinterezett gyémántokról: Az első használat előtt tisztítsa meg a szinterezett gyémántokat a 807 000 750 számú nedves tisztító kővel, majd szükség szerint (a 
szennyeződés mértékétől függően). A kötés kopása kerámia megmunkálásakor elszíneződéshez vezethet! A kötés keménysége és a csiszolóban található gyémántkoncentráció révén ez 
az elszíneződés a lehető legkisebb mértékűre csökken. Végül javasoljuk a felület tisztítását homokfúvással vagy rövid ideig tartó csiszolással szilícium-karbid csiszolókkal (zöld, kerámia 
kötésű).

Fontos tudnivalók a gyémántkorongokról: minden min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 
A csomagoláson feltüntetett adatok érvényesek. Az optimális fordulatszám minden szerszám esetében, a megmunkálandó anyagtól függően, általában a maximális érték 

40-50%-a! 

Kis nyomással = 1 N dolgozzon. Viseljen védőszemüveget!

Felelősség: A felhasználó köteles betartani az általános használati utasításokat. A termékek használata az üzemeltető és a felhasználó felelőssége, és különösen az orvostechnikai 
eszközök üzemeltetéséről szóló rendelet előírásainak van alávetve. A felhasználó vétkességének fennállása esetén az acurata GmbH & Co. KGaA felelőssége a felhasználóval szemben a 
keletkezett kár mértékével arányosan csökken vagy teljesen kizárt. Ez különösen akkor áll fenn, ha a felhasználó nem tartja be a használati és biztonsági utasításokat, vagy más módon 
helytelenül használja a terméket. 

Fontos tudnivalók a kefékről: A kefék csak egyszer használatosak.

A kefék újrahasznosításakor a termékek tisztasága nem garantált.

Tárolás: Kérjük, tárolja száraz, por- és napfénytől védett helyen, megfelelő szobahőmérsékleten.
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