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Os instrumentos da acurata GmbH & Co. KGaA destinam-se ao setor técnico dentário e só podem ser utilizados por técnicos dentários, dentistas ou especialistas devidamente qualificados que, devido à sua 
formação e experiência, estejam familiarizados com a utilização dos produtos.

INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

Utilize apenas acionamentos tecnicamente impecáveis. Encaixe os instrumentos com cuidado, o mais fundo possível, e acelere-os antes de os utilizar. Respeite as velocidades máximas permitidas indicadas 
nas etiquetas da embalagem. As forças de pressão devem ser baixas, não excedendo 2 N. Forças de pressão excessivas podem danificar os instrumentos. Evite alavancar e inclinar, caso contrário existe risco 
de quebra. Separe imediatamente os instrumentos rombos, dobrados ou danificados e não os utilize mais. A utilização inadequada aumenta o risco, o desgaste e piora os resultados do trabalho! Evite o 
contacto com H2O2 (peróxido de hidrogénio) e não exceda os tempos de imersão em produtos de limpeza e desinfetantes. Proteja os instrumentos contra aspiração (cofre de segurança - corrente de 
segurança - proteção de fio). Certifique-se de que o arrefecimento é suficiente, caso contrário, existe o risco de danos térmicos. Com polidores e escovas, polir sempre com movimentos circulares. Para 
obter um alto brilho, todos os polidores devem ser utilizados na sequência indicada em sistemas de polimento de várias etapas. Para proteger os olhos, use óculos de proteção. Use proteção respiratória 
(boca e nariz) e um sistema de aspiração durante trabalhos odontotécnicos. Existe risco de ferimentos se o utilizador tocar nas partes de trabalho dos instrumentos.

Aviso importante para substâncias perigosas: Os produtos identificados com os números 500 e 510 contêm mais de 0,1% em massa de cobalto, classificado como substância CMR da classe I B, 
potencialmente cancerígena, mutagénica e/ou tóxica para a reprodução. Estudos comprovam que as quantidades de cobalto libertadas por dispositivos médicos utilizados de forma adequada são tão 
reduzidas que não representam qualquer perigo e não é necessário tomar medidas de precaução. 

Rotações máximas: Aplicam-se as informações indicadas na etiqueta da embalagem. A velocidade ideal para todos os instrumentos, dependendo do material a ser trabalhado, é geralmente 40 a 50% da 
velocidade máxima indicada!  A velocidade máxima respectiva é um valor teórico, indicado com base na geometria dos instrumentos. A seleção da velocidade de trabalho depende do material a ser 
trabalhado, do acionamento e das forças de pressão, ficando a critério do utilizador.

Rotações máximas – Tabela de valores de referência
Instrumentos FG (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 mín-1 • 018 – 021 max. 300.000 mín-1 • 023 – 031 max. 160.000 mín-1 • 033 – 055 max. 120.000 mín-1

Instrumentos manuais e angulares (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 mín-1 • 025 – 040 max. 40.000 mín-1 • 045 – 060 max. 30.000 mín-1  
060 – 070 max. 25.000 mín-1 • 070 – 250 max. 25.000 mín-1 • 300 – 380 max. 20.000 mín-1 • 450 max. 15.000 mín-1

Instrumentos de polimento todos os ISO Ø: max. 5.000 –10.000 mín-1

Comprimento da 
parte de trabalho 

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

O comprimento total dos instrumentos pode variar dependendo do comprimento da parte de trabalho e do pescoço!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Informações importantes sobre diamantes sinterizados: Antes da primeira utilização, limpe os diamantes sinterizados com a pedra de limpeza húmida n.º 807 000 750 e, em seguida, conforme 
necessário (dependendo do grau de sujidade). O desgaste da ligação pode causar descoloração durante o processamento de cerâmica! A dureza da ligação e a concentração de diamantes na esmeriladora 
minimizam essa descoloração ao máximo. Recomendamos, por fim, limpar a superfície por jateamento ou lixamento rápido com lixas de carboneto de silício (verdes, com ligação cerâmica).

Informações importantes sobre discos diamantados: Todos mín. 10.000 mín¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 mín¯¹ • 450 max. 15.000 mín¯¹ 

Aplicam-se as informações indicadas na etiqueta da embalagem. A velocidade ideal para todos os instrumentos, dependendo do material a ser trabalhado, é geralmente 40 a 50% da 

velocidade máxima indicada! 

Trabalhe com baixa pressão = 1 N. Use óculos de proteção!

Responsabilidade: O utilizador é obrigado a observar as instruções gerais de utilização. A utilização dos produtos é da responsabilidade do operador e do utilizador e está sujeita, em particular, às 
disposições do regulamento relativo aos operadores de dispositivos médicos. A culpa concorrente do utilizador leva à redução ou exclusão total da responsabilidade da acurata GmbH & Co. KGaA perante o 
utilizador em caso de danos causados. Isto aplica-se especialmente em caso de não observância das instruções de utilização e segurança ou em caso de utilização indevida por parte do utilizador. 

Informações importantes sobre escovas: As escovas destinam-se apenas a uso único.

Quando as escovas são recondicionadas, não é garantida a limpeza dos produtos.

Armazenamento: Armazene o produto num local seco, protegido do pó e da luz solar, a uma temperatura ambiente adequada.

TIPOS DE HASTES




