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Instrumentele acurata GmbH & Co. KGaA sunt destinate utilizării în domeniul tehnicii dentare și pot fi utilizate numai de tehnicieni dentari, medici stomatologi sau experți calificați în 
mod corespunzător, care, datorită pregătirii și experienței lor, sunt familiarizați cu utilizarea produselor.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

Utilizați numai dispozitive de acționare în stare tehnică impecabilă. Fixați instrumentele cu atenție, cât mai adânc posibil, și aduceți-le la turația de lucru înainte de utilizare. Respectați 
turațiile maxime admise indicate pe etichetele ambalajelor. Forțele de apăsare trebuie să fie reduse, fără a depăși 2 N. Forțele de apăsare excesive pot duce la deteriorarea 
instrumentelor. Evitați să le îndoiți sau să le înclinați, altfel există riscul de rupere. Instrumentele tocite, îndoite sau deteriorate trebuie eliminate imediat și nu mai trebuie utilizate. 
Utilizarea necorespunzătoare duce la un risc crescut, uzură mai mare și rezultate de lucru mai slabe! Evitați contactul cu H2O2 (peroxid de hidrogen) și depășirea timpilor de imersie în 
soluții de curățare și dezinfectare. Asigurați instrumentele împotriva aspirației (cofardam - lanț de siguranță - siguranță pentru fir). Asigurați-vă că răcirea este suficientă, altfel există 
riscul de deteriorare termică. În cazul polizoarelor și periuțelor, polizați întotdeauna cu mișcări circulare . Pentru a obține un luciu ridicat, ar trebui să utilizați sisteme de polizare în mai 
multe etape, toate polizoarele în ordinea indicată. Purtați ochelari de protecție pentru a vă proteja ochii. Utilizați o mască de protecție (gură și nas) și un sistem de aspirare pentru 
lucrările tehnice dentare. Există riscul de rănire în cazul contactului utilizatorului cu părțile funcționale ale instrumentelor.

Notă importantă privind substanțele periculoase: Produsele marcate cu numerele 500 și 510 conțin mai mult de 0,1% în greutate cobalt, care este clasificat ca substanță CMR de 
clasa I B, posibil cancerigenă, mutagenă și/sau toxică pentru reproducere. Cunoștințele actuale demonstrează că cantitățile de cobalt eliberate de dispozitivele medicale utilizate în mod 
corespunzător sunt atât de mici încât nu prezintă niciun pericol și nu este necesar să se ia măsuri de precauție. 

Viteze maxime: Se aplică informațiile de pe eticheta ambalajului. Turația optimă pentru toate instrumentele, în funcție de materialul prelucrat, este de obicei 40 până la 50% din 
valoarea maximă indicată!  Turația maximă respectivă este o valoare teoretică, indicată pe baza geometriei instrumentelor. Alegerea turației de lucru depinde de materialul de 
prelucrat, de acționare și de forțele de apăsare și este la latitudinea utilizatorului.

Turații maxime – Tabel orientativ

Instrumente FG (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Instrumente manuale și unghiulare (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 
min-1  060 – 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Instrumente de lustruit toate ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Lungime parte de 
lucru

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

Lungimea totală a instrumentelor poate varia în funcție de lungimea părții de lucru și a gâtului!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Informații importante pentru diamantele sinterizate: Înainte de prima utilizare, curățați diamantele sinterizate cu piatra de curățare umedă nr. 807 000 750, apoi, dacă este necesar 
(în funcție de gradul de murdărie). Abrasia legăturii poate duce la decolorări în timpul prelucrării ceramicii! Datorită durității legăturii și concentrației de diamante din polizor, această 
decolorare este redusă la minimum. Recomandăm curățarea finală a suprafeței prin sablare sau șlefuire scurtă cu discuri abrazive din carbură de siliciu (verzi, cu liant ceramic).

Informații importante pentru discurile diamantate: Toate min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 
Se aplică informațiile de pe eticheta ambalajului. Viteza optimă pentru toate instrumentele, în funcție de materialul prelucrat, este de obicei 40 până la 50% din viteza maximă 

indicată! 

Lucrați cu o presiune redusă = 1 N. Purtați ochelari de protecție!

Răspundere: Utilizatorul este obligat să respecte instrucțiunile generale de utilizare. Utilizarea produselor este responsabilitatea operatorului și a utilizatorului și se supune în special 
prevederilor Regulamentului privind operatorii de dispozitive medicale. În cazul daunelor cauzate, culpa utilizatorului duce la reducerea sau excluderea totală a răspunderii acurata GmbH 
& Co. KGaA față de utilizator. Acest lucru se aplică în special în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare și de siguranță sau în cazul altor utilizări necorespunzătoare de către utilizator. 

Informații importante pentru perii: Periile sunt destinate exclusiv utilizării unice.

Atunci când periile sunt recondiționate, nu se garantează curățenia produselor.

Depozitare: Vă rugăm să depozitați produsul într-un loc uscat, ferit de praf și de soare, la o temperatură adecvată.
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