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Los instrumentos de acurata GmbH & Co. KGaA están destinados al ámbito técnico-dental y solo deben ser utilizados por técnicos dentales, odontólogos o profesionales debidamente cualificados, que, por 
su formación y experiencia, estén familiarizados con la aplicación de los productos.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO
Utilice únicamente motores en perfecto estado técnico. Inserte los instrumentos con cuidado, lo más profundamente posible, y póngalos en rotación antes de aplicarlos sobre la pieza de trabajo. Respete las 
velocidades máximas permitidas indicadas en las etiquetas del envase. La presión de contacto debe ser baja y no debe superar los 2 N. Una presión excesiva puede provocar daños en los instrumentos.
Evite hacer palanca o trabajar con ángulos inadecuados, ya que existe riesgo de rotura. Los instrumentos desafilados, doblados o dañados deben retirarse inmediatamente y no volver a utilizarse. Un uso 
inadecuado conlleva mayor riesgo, desgaste prematuro y peores resultados de trabajo. Evite el contacto con H₂O₂ (peróxido de hidrógeno) y no exceda los tiempos de inmersión indicados en las soluciones 
de limpieza y desinfección. Asegure los instrumentos para evitar su aspiración (por ejemplo, dique de goma, cadena de seguridad o fijación con hilo). Garantice una refrigeración adecuada para evitar daños 
térmicos. Al utilizar pulidores y cepillos, trabaje siempre con movimientos circulares. Para obtener un brillo de alto lustre, utilice todos los pulidores del sistema de pulido multietapa en el orden indicado.
Use gafas de protección para proteger los ojos. Utilice protección respiratoria (boca y nariz), así como un sistema de aspiración, durante los trabajos técnicos dentales. El contacto con las partes activas de 
los instrumentos puede provocar lesiones.

Nota importante sobre sustancias peligrosas: Los productos identificados con números que comienzan por 500 y 510 contienen más del 0,1 % en masa de cobalto, clasificado como sustancia 
CMR de categoría 1B (posiblemente cancerígena, mutagénica o tóxica para la reproducción). No obstante, los estudios demuestran que la cantidad de cobalto liberada por los dispositivos médicos 
utilizados correctamente es tan baja que no presenta ningún riesgo y no se requieren medidas de precaución adicionales.
Velocidades máximas de rotación: Se aplican los valores indicados en la etiqueta del envase. La velocidad óptima de trabajo, según el material a tratar, suele ser del 40 % al 50 % del valor máximo 
indicado. La velocidad máxima indicada es un valor teórico, determinado según la geometría del instrumento. La selección de la velocidad de trabajo depende del material a mecanizar, del motor y de la 
presión aplicada, y queda a criterio del usuario.

Velocidades máximas de rotación  – Tabla de referencia
Instrumentos FG (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Instrumentos para pieza de mano y contraángulo (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 
045 – 060 max. 30.000 min-1  060 – 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Instrumentos pulidores (todos los diámetros ISO): max. 5.000 –10.000 min-1

Longitud de la
parte activa

ISO Ø = 1/100 mm

    s
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Ø mm

La longitud total de los instrumentos puede variar en función de la parte activa y de la longitud del cuello.

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Indicaciones importantes para diamantes sinterizados: Antes del primer uso, limpie los diamantes sinterizados con una piedra de limpieza húmeda (n.º 807 000 750) y, posteriormente, según sea 
necesario (dependiendo del grado de contaminación). El desgaste del aglutinante puede provocar decoloraciones al trabajar cerámica; gracias a la dureza del aglutinante y a la concentración de diamante, 
esta decoloración se minimiza en gran medida. Se recomienda una limpieza final de la superficie mediante arenado o ligero rectificado con muelas de carburo de silicio (verdes, con aglutinante cerámico).

Indicaciones importantes para discos diamantados: Todos minimamente 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Respete los valores indicados en la etiqueta del envase. La velocidad óptima de trabajo para todos los instrumentos, según el material, suele ser del 40 % al 50 % del valor máximo 

indicado.

Trabaje con presión ligera ≈ 1N. Use gafas de protección!

Responsabilidad: El usuario está obligado a cumplir las instrucciones generales de uso. El uso de los productos es responsabilidad del operador y del usuario y está sujeto, en particular, a las 
disposiciones del Reglamento alemán sobre operadores de dispositivos médicos (MPBetreibV). Cualquier negligencia del usuario que provoque daños dará lugar a una reducción o exclusión de la 
responsabilidad de acurata GmbH & Co. KGaA frente al usuario. Esto se aplica especialmente en caso de incumplimiento de las instrucciones de uso y seguridad o de uso indebido de los productos.

Indicaciones importantes para cepillos: Los cepillos están destinados exclusivamente a un solo uso.

Si los cepillos se reprocesan después de su uso, no puede garantizarse la limpieza de los productos.

Almacenamiento: Conservar en un lugar seco, libre de polvo y protegido de la luz solar directa, a temperatura ambiente.
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