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Les instruments acurata GmbH & Co. KGaA sont destinés à un usage technico-dentaire et doivent être utilisés uniquement par des prothésistes dentaires, chirurgiens-dentistes ou d’autres professionnels 
qualifiés, qui, de par leur formation et leur expérience, maîtrisent l’utilisation correcte de ces produits.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Utiliser uniquement des moteurs en parfait état technique. Insérer les instruments avec soin, aussi profondément que possible, et les porter à la vitesse de rotation avant de les appliquer sur la pièce à 
travailler. Respecter les vitesses maximales autorisées indiquées sur les étiquettes des emballages. La force d’appui doit rester faible et ne pas dépasser 2 N. Une pression excessive peut endommager les 
instruments. Éviter tout mouvement de levier ou d’inclinaison, car cela peut provoquer une rupture. Les instruments émoussés, tordus ou endommagés doivent être retirés immédiatement et ne doivent pas 
être réutilisés. Une utilisation incorrecte augmente le risque d’accident, accélère l’usure et altère les résultats de travail. Éviter tout contact avec H₂O₂ (peroxyde d’hydrogène) et ne pas dépasser les temps 
d’immersion recommandés dans les solutions de nettoyage et de désinfection. Protéger les instruments contre l’aspiration accidentelle (par exemple, digue, chaîne de sécurité ou fixation par fil). Assurer en 
permanence un refroidissement adéquat afin d’éviter tout dommage thermique. Lors de l’utilisation de polissoirs et de brosses, toujours travailler avec des mouvements circulaires. Pour obtenir un haut degré 
de brillance, utiliser tous les polissoirs du système de polissage en plusieurs étapes dans l’ordre indiqué. Porter des lunettes de protection pour protéger les yeux. Utiliser une protection respiratoire (bouche 
et nez) ainsi qu’un système d’aspiration lors des travaux technico-dentaires. Le contact des parties actives de l’instrument peut provoquer des blessures.

Remarque importante sur les substances dangereuses : Les produits dont le numéro commence par 500 ou 510 contiennent plus de 0,1 % en masse de cobalt, classé comme substance CMR de 
catégorie 1B (potentiellement cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction). Des études montrent toutefois que la quantité de cobalt libérée par les dispositifs médicaux utilisés conformément à 
leur destination est très faible, ne présentant aucun risque pour la santé et ne nécessitant aucune mesure de précaution particulière.
Vitesses maximales de rotation : Les valeurs indiquées sur l’étiquette de l’emballage font foi. La vitesse de rotation optimale pour tous les instruments est, selon le matériau traité, généralement de 40 à 
50 % de la valeur maximale. La vitesse maximale indiquée est une valeur théorique, déterminée sur la base de la géométrie de l’instrument. Le choix de la vitesse de travail dépend du matériau, de l’appareil 
d’entraînement et de la force d’appui et relève de la responsabilité de l’utilisateur.

Vitesses maximales de rotation – Tableau de référence
Instruments FG (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Instruments pour pièces à main et contre-angles (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 
045 – 060 max. 30.000 min-1  060 – 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Instruments de polissage (tous diamètres ISO): max. 5.000 –10.000 min-1
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La longueur totale des instruments peut varier en fonction de la partie active et de la longueur du col.

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Recommandations importantes pour les instruments diamantés frittés : Avant la première utilisation, nettoyer les instruments diamantés frittés avec une pierre de nettoyage humide (n° 807 000 750), 
puis au besoin (selon le degré de contamination). L’usure du liant peut entraîner une décoloration lors du travail de la céramique ; grâce à la dureté du liant et à la concentration en diamant, cette décoloration 
est largement réduite. Nous recommandons un nettoyage final de la surface par sablage ou léger surfaçage avec des meules en carbure de silicium (vertes, à liant céramique).

Recommandations importantes pour les disques diamantés : Tous au moins 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Respecter les valeurs indiquées sur l’étiquette de l’emballage. La vitesse de travail optimale pour tous les instruments, selon le matériau, est généralement de 40 à 50 % de la vitesse 

maximale indiquée.

Travailler avec une pression faible ≈ 1N. Porter des lunettes de protection!

Responsabilité : L’utilisateur est tenu de respecter les instructions générales d’utilisation. L’utilisation des produits relève de la responsabilité de l’exploitant et de l’utilisateur et est soumise, en particulier, 
aux dispositions du règlement allemand sur l’exploitation des dispositifs médicaux (MPBetreibV). Toute négligence de la part de l’utilisateur entraînant des dommages conduit à une limitation ou exclusion de 
la responsabilité de acurata GmbH & Co. KGaA envers l’utilisateur. Cela s’applique notamment en cas de non-respect des instructions d’utilisation et de sécurité ou d’emploi inapproprié des produits.

Recommandations importantes pour les brosses : Les brosses sont destinées à un usage unique uniquement.

Si les brosses sont retraitées après utilisation, la propreté du produit ne peut être garantie.

Stockage : Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la poussière et de la lumière directe du soleil, à température ambiante.
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