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Instrumenty acurata GmbH & Co. KGaA są przeznaczone do zastosowań techniczno-dentystycznych i mogą być używane wyłącznie przez techników dentystycznych, stomatologów lub odpowiednio 
wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki swojemu wykształceniu i doświadczeniu znają prawidłowe zastosowanie produktów.

OGÓLNE INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Używać wyłącznie sprawnych technicznie napędów. Starannie i możliwie głęboko osadzać instrumenty, a przed rozpoczęciem pracy doprowadzić je do prędkości roboczej. Przestrzegać maksymalnych 
dopuszczalnych prędkości obrotowych podanych na etykietach opakowań. Siła nacisku powinna być niewielka i nie może przekraczać 2 N. Zbyt duży nacisk może spowodować uszkodzenie instrumentów. 
Unikać dźwigniowania i przechylania — grozi to złamaniem narzędzia. Tępe, wygięte lub uszkodzone instrumenty należy natychmiast usunąć z użytku. Nieprawidłowe użycie zwiększa ryzyko, przyspiesza 
zużycie i pogarsza jakość pracy. Unikać kontaktu z H₂O₂ (nadtlenkiem wodoru) oraz nie przekraczać zalecanych czasów zanurzenia w roztworach czyszczących i dezynfekujących. Zabezpieczyć instrumenty 
przed aspiracją (np. koferdam, łańcuszek zabezpieczający, nitka mocująca). Zwrócić uwagę na odpowiednie chłodzenie, aby uniknąć uszkodzeń termicznych. Podczas pracy polerkami i szczotkami zawsze 
wykonywać ruchy okrężne. Aby uzyskać wysoki połysk, należy stosować wszystkie polerki w systemie wieloetapowym zgodnie z kolejnością wskazaną przez producenta. Dla ochrony oczu należy nosić 
okulary ochronne. Podczas pracy techniczno-dentystycznej stosować ochronę dróg oddechowych (usta i nos) oraz system odsysania pyłu. Kontakt części roboczej instrumentu z dłońmi użytkownika może 
spowodować uraz.

Ważna informacja dotycząca substancji niebezpiecznych: Produkty oznaczone numerami zaczynającymi się od 500 i 510 zawierają więcej niż 0,1% masowych kobaltu, sklasyfikowanego jako 
substancja CMR kategorii 1B (potencjalnie rakotwórcza, mutagenna lub szkodliwa dla rozrodczości). Badania wykazały jednak, że ilości kobaltu uwalnianego z prawidłowo używanych wyrobów medycznych 
są na tyle niewielkie, że nie stanowią zagrożenia i nie wymagają żadnych środków ostrożności.
Maksymalne prędkości obrotowe: Wartości podane na etykiecie opakowania są miarodajne. Optymalna prędkość obrotowa, w zależności od obrabianego materiału, wynosi zazwyczaj 40–50% 
maksymalnej wartości podanej na opakowaniu. Podana prędkość maksymalna jest wartością teoretyczną, określoną na podstawie geometrii narzędzia. Wybór prędkości roboczej zależy od obrabianego 
materiału, silnika i wywieranego nacisku i należy do użytkownika.

Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)Maksymalne prędkości obrotowe – tabela orientacyjna
Instrumenty FG (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 maks. 450.000 min-1 • 018 – 021 maks. 300.000 min-1 • 023 – 031 maks. 160.000 min-1 • 033 – 055 maks. 120.000 min-1

Instrumenty do kątnic i prostnic (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 maks. 50.000 min-1 • 025 – 040 maks. 40.000 min-1 • 045 – 060 
maks. 30.000 min-1  060 – 070 maks. 25.000 min-1 • 070 – 250 maks. 25.000 min-1 • 300 – 380 maks. 20.000 min-1 • 450 maks. 15.000 min-1

Instrumenty polerskie (wszystkie średnice ISO): maks. 5.000 –10.000 min-1

Długość części
roboczej

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

Całkowita długość instrumentów może się różnić w zależności od części roboczej i długości szyjki.

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Ważne wskazówki dotyczące diamentów spiekanych: Przed pierwszym użyciem należy oczyścić diamenty spiekane wilgotnym kamieniem czyszczącym (nr 807 000 750), a następnie w razie potrzeby 
(zależnie od stopnia zabrudzenia). Ścieranie spoiwa może powodować przebarwienia podczas obróbki ceramiki; dzięki twardości spoiwa i wysokiej koncentracji diamentu zjawisko to jest w dużej mierze 
ograniczone.Zaleca się końcowe oczyszczenie powierzchni poprzez piaskowanie lub krótkie przeszlifowanie ściernicami z węglika krzemu (zielonymi, o spoiwie ceramicznym).

Ważne wskazówki dotyczące tarcz diamentowych: Wszystkie co najmniej 10.000 min¯¹ • 300 – 380 maks. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Przestrzegać wartości podanych na etykiecie opakowania. Optymalna prędkość pracy dla wszystkich instrumentów, w zależności od materiału, wynosi zazwyczaj 40–50% wartości 

maksymalnej.

Pracować z niewielkim naciskiem ≈1N. Nosić okulary ochronne!

Odpowiedzialność: Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych instrukcji użytkowania. Stosowanie produktów odbywa się na odpowiedzialność operatora i użytkownika i podlega w 
szczególności przepisom niemieckiego rozporządzenia o eksploatacji wyrobów medycznych (MPBetreibV). Każde zaniedbanie ze strony użytkownika, które spowoduje szkody, skutkuje ograniczeniem lub 
wyłączeniem odpowiedzialności firmy acurata GmbH & Co. KGaA wobec użytkownika. Dotyczy to w szczególności nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i bezpieczeństwa lub nieprawidłowego użycia 
produktu.

Ważne wskazówki dotyczące szczotek: Szczotki są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. 

Jeśli szczotki są ponownie przetwarzane po użyciu, czystość produktów nie może być zagwarantowana.

Przechowywanie: Przechowywać w miejscu suchym, wolnym od kurzu i chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze pokojowej.

RODZAJE TRZPIENI




