
ISTRUZIONI D’USO E INFORMAZIONI DI SICUREZZA
rev. 09/24

Gli strumenti acurata GmbH & Co. KGaA sono destinati all’uso nel settore odontotecnico e odontoiatrico e devono essere utilizzati esclusivamente da odontotecnici, dentisti o esperti qualificati che, in base alla 
loro formazione ed esperienza, conoscono l’uso corretto dei prodotti.

INDICAZIONI GENERALI PER L’USO

Utilizzare solo motori tecnicamente perfetti. Inserire gli strumenti con cura, il più profondamente possibile, e portarli alla velocità di rotazione prima di iniziare il lavoro. Rispettare le velocità massime 
consentite indicate sulle etichette delle confezioni. La pressione di contatto deve essere ridotta e non deve superare 2 N. Una pressione eccessiva può causare danni agli strumenti. Evitare movimenti di leva 
o inclinazioni, poiché potrebbero provocare rotture. Gli strumenti spuntati, piegati o danneggiati devono essere immediatamente scartati e non più riutilizzati. Un uso improprio comporta un rischio maggiore, 
un’usura accelerata e risultati di lavoro peggiori. Evitare il contatto con H₂O₂ (perossido di idrogeno) e non superare i tempi di immersione indicati nei detergenti e disinfettanti. Assicurare gli strumenti 
contro l’aspirazione (es. diga di gomma, catenella di sicurezza o fissaggio con filo). Garantire un raffreddamento sufficiente per evitare danni termici. Durante l’uso di lucidatori e spazzole, eseguire sempre 
movimenti circolari. Per ottenere una lucentezza elevata, utilizzare tutti i lucidatori di un sistema di lucidatura multistadio nell’ordine indicato. Per la protezione degli occhi, indossare occhiali di sicurezza.
Utilizzare protezione respiratoria (bocca e naso) e un sistema di aspirazione durante i lavori odontotecnici. Il contatto con le parti operative degli strumenti può comportare rischio di lesioni.

Avvertenza importante sulle sostanze pericolose: I prodotti contrassegnati con numeri che iniziano con 500 e 510 contengono più dello 0,1% in massa di cobalto, classificato come sostanza CMR di 
categoria 1B (potenzialmente cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione). Tuttavia, studi dimostrano che la quantità di cobalto rilasciata dai dispositivi medici utilizzati correttamente è 
estremamente ridotta e non comporta rischi per la salute, pertanto non sono necessarie misure di precauzione.
Velocità massime di rotazione: Si applicano i valori indicati sull’etichetta della confezione. La velocità ottimale di lavoro, a seconda del materiale da trattare, è generalmente pari al 40–50% del valore 
massimo indicato. La velocità massima specificata è un valore teorico, determinato in base alla geometria dello strumento. La scelta della velocità operativa dipende dal materiale da lavorare, dal tipo di 
motore e dalla pressione esercitata, ed è a discrezione dell’utilizzatore.

Velocità massime di rotazione – Tabella di riferimento
Strumenti FG (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Strumenti per manipoli e contrangoli (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 
30.000 min-1  060 – 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Strumenti lucidanti (tutti i diamentri ISO): max. 5.000 –10.000 min-1

Lunghezza della 
parte operativa

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

La lunghezza totale degli strumenti può variare a seconda della parte operativa e della lunghezza del colletto.

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Avvertenze importanti per i diamanti sinterizzati: Prima del primo utilizzo, pulire i diamanti sinterizzati con una pietra abrasiva umida (n. 807 000 750) e successivamente, se necessario, in base al grado 
di contaminazione. L’usura del legante può causare scolorimenti durante la lavorazione della ceramica; tuttavia, grazie alla durezza del legante e alla concentrazione di diamante, tale effetto è ampiamente 
ridotto. Si consiglia una pulizia finale della superficie mediante sabbiatura o leggera molatura con mole al carburo di silicio (verdi, a legante ceramico).

Avvertenze importanti per i dischi diamantati: Tutte minimo 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Rispettare le velocità indicate sull’etichetta della confezione. La velocità ottima di lavoro per tutti gli strumenti, a seconda del materiale da trattare, è generalmente pari al 40–50% del valore 

massimo indicato.

Lavorare con pressione ridotta ≈ 1N. Indossare maschere di protezione!

Responsabilità: L’utilizzatore è tenuto ad osservare le istruzioni generali per l’uso. L’impiego dei prodotti è sotto la responsabilità dell’operatore e dell’utilizzatore e soggetto, in particolare, alle disposizioni 
del Regolamento tedesco sugli operatori di dispositivi medici (MPBetreibV). Qualsiasi negligenza dell’utilizzatore che causi danni comporta una riduzione o esclusione della responsabilità di acurata GmbH 
& Co. KGaA. Ciò vale in particolare in caso di inosservanza delle istruzioni d’uso e di sicurezza o di uso improprio dei prodotti.

Avvertenze importanti per le spazzole: Le spazzole sono destinate esclusivamente ad un uso singolo.

Se le spazzole vengono rielaborate dopo l’uso, la pulizia del prodotto non è garantita.

Conservazione: Conservare in un luogo asciutto, privo di polvere e protetto dalla luce solare diretta, a temperatura ambiente.

TIPI DI GAMBO




