
Istruzzjonijiet għall-użu u s-sigurtà 
rev. 09/24

L-istrumenti ta' acurata GmbH & Co. KGaA huma maħsuba għall-użu fis-settur tat-teknoloġija dentali u jistgħu jintużaw biss minn tekniċi dentali, dentisti jew esperti kwalifikati kif xieraq 
li huma familjari mal-użu tal-prodotti minħabba t-taħriġ u l-esperjenza tagħhom.

Istruzzjonijiet ġenerali għall-applikazzjoni
Uża biss drayvi teknikament sod. Ikklemm l-istrumenti b'mod kawt, kemm jista' jkun fil-fond, u ħallihom jilħqu l-veloċità qabel l-użu. Osserva l-veloċitajiet massimi permessi indikati fuq 
l-etiketti tal-ippakkjar. Il-forzi ta' kuntatt għandhom ikunu baxxi, u ma jaqbżux massimu ta' 2 N. Forzi ta' kuntatt eċċessivi jistgħu jikkawżaw ħsara fl-istrumenti. Evita l-użu ta' levijiet u l-
inclinazzjoni, inkella hemm riskju ta' ksur. Armi immedjatament l-istrumenti mwebbsa, mgħawġa jew imkisser u ma terġax tużahom. L-użu ħażin iwassal għal riskju akbar, aktar xedd u 
għeja u riżultati inferjuri! Evita l-kuntatt ma' H2O2 (perossidu tal-idroġenu) u ma taqbiżx iż-żminijiet ta' immersjoni fl-aġenti tat-tindif u d-diżinfezzjoni. Ipproteġi l-istrumenti kontra l-
aspirazzjoni (dam tal-gomma - katina ta' sigurtà - protezzjoni tal-ħjut). Kun żgur li jkun hemm tkessiħ adegwat, inkella hemm riskju ta' ħsara termali. Meta tuża politur u xkupilji, dejjem 
ipolixxi b'movimenti ċirkolari. Biex tinkiseb tleqq għoli, għandhom jintużaw sistemi ta' polizzar b'diversi stadji fl-ordni speċifikata. Ilbes nuċċalijiet ta' sigurtà biex tipproteġi għajnejk. Uża 
protezzjoni respiratorja (ħalq u imnieħer) u sistema ta' estrazzjoni għax-xogħol dentali. Hemm riskju ta' ġrieħi jekk l-utent jmiss il-partijiet tax-xogħol tal-istrumenti.

Nota importanti dwar sustanzi perikolużi: Il-prodotti immarkati li jibdew bin-numri 500 u 510 fihom aktar minn 0.1% bil-piż ta' kobalt, li huwa klassifikat bħala sustanza CMR tal-
Klassi I B bħala potenzjalment karċinoġenika, mutagenika u/jew tossika għar-riproduzzjoni. Ir-riżultati juru li l-ammonti ta' kobalt rilaxxati minn apparati mediċi użati għall-iskop maħsub 
tagħhom huma daqshekk baxxi li ma jippreżentaw l-ebda riskju u m'hemmx bżonn tieħu prekawzjonijiet. 

Il-veloċitajiet massimi: japplika l-informazzjoni fuq l-etiketta tal-ippakkjar. Il-veloċità ottimali għal kull strument, skont il-materjal li qed jiġi pproċessat, hija normalment bejn 40% u 
50% tal-veloċità massima!  Il-veloċità massima rispettiva hija valur teoriku ibbażat fuq il-ġeometrija tal-istrumenti. L-għażla tal-veloċità tax-xogħol tiddependi fuq il-materjal li għandu jiġi 
pproċessat, il-magna u l-forzi ta' kuntatt, u hija fid-diskrezzjoni tal-utent.

L-ogħla veloċitajiet – tabella ta' referenza
FG instruments (ISO 314) ISO Ø:
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Għodod tal-idejn u kontra-angolu (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1  
060 – 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Il-polishing tal-istrumenti kollha ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Itwalija tal-parti 
tax-xogħol

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

It-tul totali tal-istrumenti jista' jvarja skont it-tul tal-parti tax-xogħol u tal-għonq!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Informazzjoni importanti dwar id-djamanti sinterizzati: Qabel tuża d-djamanti sinterizzati għall-ewwel darba, naddafhom bil-blat tal-ħasil imxarrab nru. 807 000 750, u mbagħad kif 
meħtieġ (skont kemm huma maħmuġin). L-abrasjoni tal-bond tista' twassal għal tbajja' meta taħdem maċ-ċeramika! Il-ħardness tal-bond u l-konċentrazzjoni tad-djamanti fil-magna tal-
grinding jimminimizzaw din it-tbajja' kemm jista' jkun. Nirrakkomandaw li tnaddaf il-wiċċ wara billi tuża blasting jew billi tagħmel grinding qasir b'diski tal-karbidu tas-silicon (aħdar, 
imwaħħal b'ċeramika).

Informazzjoni importanti għad-diski tad-djamanti: Kollha min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 
L-informazzjoni fuq l-etiketta tal-ippakkjar tapplika. Il-veloċità ottimali għal kull strument, skont il-materjal li qed jiġi pproċessat, normalment hija bejn 40% u 50% tas-

speċifikazzjoni massima! 

Ixgħel b'pressjoni baxxa = 1N. Ilbes nuċċalijiet ta' sigurtà!

Responsabbiltà: L-utent huwa obbligat li jsegwi l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu. L-użu tal-prodotti huwa responsabbiltà tal-operatur u tal-utent u huwa partikolarment suġġett għall-
dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Operaturi ta' Apparati Mediċi. Negligenza kontributiva min-naħa tal-utent twassal għal tnaqqis jew esklużjoni sħiħa tar-responsabbiltà ta' acurata 
GmbH & Co. KGaA lejn l-utent għal kwalunkwe ħsara kkawżata. Dan japplika b'mod partikolari fil-każ ta' nuqqas ta' konformità mal-istruzzjonijiet għall-użu u mal-istruzzjonijiet tas-sigurtà, 
jew fil-każ ta' użu ħażin ieħor mill-utent. 

Informazzjoni importanti dwar il-brushes: Il-brushes huma maħsuba għal użu wieħed biss.

Meta l-xkupilji jiġu rrikondizzjonati, ma tistax tiġi garantita n-naddfa tal-prodotti.

Ħażna: Jekk jogħġbok ħażinha f'post niexef, protett mit-trab u mid-dawl tax-xemx, f'temperatura tal-kamra xierqa.

TIPI TA' ASSI




