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acurata GmbH & Co. KGaA -instrumentit on tarkoitettu hammastekniselle alalle, ja niitä saavat käyttää vain hammasteknikot, hammaslääkärit tai vastaavat pätevät asiantuntijat, jotka ovat koulutuksensa ja 
kokemuksensa perusteella perehtyneitä tuotteiden käyttöön.

YLEISET KÄYTTÖOHJEET

Käytä vain teknisesti moitteettomia käyttölaitteita. Kiinnitä instrumentit huolellisesti mahdollisimman syvälle ja kiihdytä ne pyörimisnopeuteen ennen käyttöä. Huomioi pakkausetiketeissä ilmoitetut suurimmat 
sallitut pyörimisnopeudet. Painovoiman tulee olla pieni, enintään 2 N. Liian suuri painovoima voi vahingoittaa instrumentteja. Vältä vipuvaikutusta ja kallistumista, muuten on murtumisvaara. Poista tylsät, 
vääntyneet tai vaurioituneet instrumentit välittömästi käytöstä. Virheellinen käyttö lisää riskiä, kulumista ja heikentää työn tuloksia! Vältä kosketusta H2O2:n (vetyperoksidin) kanssa ja puhdistus- ja 
desinfiointiaineiden käyttöajan ylittämistä. Suojaa instrumentit aspiraatiolta (kofferdam - turvaketju - langansuojus). Varmista riittävä jäähdytys, muuten on vaara lämpövaurioista. Kiillota kiillotuslaitteilla ja 
harjoilla aina pyöreillä  liikkeillä. Korkean kiillon saavuttamiseksi on käytettävä monivaiheisia kiillotusjärjestelmiä ja kaikkia kiillotuslaitteita ilmoitetussa järjestyksessä. Suojaa silmät suojalaseilla. Käytä 
hengityssuojainta (suu ja nenä) sekä hammasteknisissä töissä imujärjestelmää. Käyttäjä voi loukkaantua koskettaessaan instrumenttien työosia.

Tärkeä huomautus vaarallisista aineista: Merkityt tuotteet, joiden numero alkaa 500 ja 510, sisältävät yli 0,1 painoprosenttia kobolttia, joka on luokiteltu CMR-aineeksi luokkaan I B mahdollisesti syöpää 
aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi ja/tai lisääntymiselle vaaralliseksi. Tutkimustulokset osoittavat, että asianmukaisesti käytetyistä lääkinnällisistä laitteista vapautuvien kobolttimäärien on niin vähäisiä, että 
ne eivät aiheuta vaaraa eikä varotoimenpiteitä tarvitse toteuttaa. 

Maksimikierrosluvut: Pakkauksen etiketissä olevat tiedot ovat voimassa. Optimaalinen kierrosnopeus kaikille instrumenteille on yleensä 40–50 % maksimiarvosta, riippuen käsiteltävästä materiaalista!  
Kunkin instrumentin maksimikierrosnopeus on teoreettinen arvo, joka perustuu instrumentin geometriaan. Käyttönopeuden valinta riippuu käsiteltävästä materiaalista, käyttövoimasta ja painovoimista, ja se on 
käyttäjän harkinnan varainen.

Maksimikierrosluvut – ohjeellinen taulukko
FG-instrumentit (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Käsin- ja kulmavälineet (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1  060 – 070 
max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Kiillotusvälineet kaikki ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Työosan pituus

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

Instrumenttien kokonaispituus voi vaihdella työosan ja kaulan pituuden mukaan!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Tärkeitä ohjeita sintratuille timanteille: Puhdista sintratut timantit ennen ensimmäistä käyttöä märällä puhdistus kivellä nro 807 000 750 ja sen jälkeen tarpeen mukaan (likaisuuden mukaan). Sidoksen 
kuluminen voi aiheuttaa värimuutoksia keraamisten materiaalien työstämisessä! Sidoksen kovuus ja timanttien pitoisuus hiomakoneessa minimoivat tämän värimuutoksen mahdollisimman paljon. Suosittelemme 
lopuksi pinnan puhdistamista hiekkapuhalluksella tai lyhyellä hiomalla piikarbidihiomakoneella (vihreä, keraaminen sideaine).

Tärkeitä ohjeita timanttilaikkojen käytöstä: kaikki min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Pakkauksen etiketissä olevat tiedot ovat voimassa. Optimaalinen kierrosnopeus kaikille työkaluille on yleensä 40–50 % maksimiarvosta, riippuen työstettävästä materiaalista! 

Työskentele pienellä paineella = 1 N. Käytä suojalaseja!

Vastuu: Käyttäjä on velvollinen noudattamaan yleisiä käyttöohjeita. Tuotteiden käyttö on käyttäjän ja käyttäjän vastuulla ja se on erityisesti  lääkinnällisten laitteiden käyttöä koskevan asetuksen alainen. Käyttäjän 
myötävaikutus vahinkojen syntymiseen johtaa acurata GmbH & Co. KGaA:n vastuun vähentymiseen tai kokonaan poisjääntiin käyttäjää kohtaan. Tämä koskee erityisesti käyttö- ja turvallisuusohjeiden 
noudattamatta jättämistä tai muuta väärinkäyttöä käyttäjän toimesta. 

Tärkeitä ohjeita harjoille: Harjat on tarkoitettu vain kertakäyttöön.

Kun harjat kierrätetään, tuotteiden puhtaus ei ole taattu.

Varastointi: Säilytä kuivassa, pölyltä ja auringolta suojatussa paikassa sopivassa huoneenlämmössä.
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