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acurata GmbH & Co. KGaA instrumendid on mõeldud hambatehniliseks kasutamiseks ja neid tohivad kasutada ainult hambatehnikud, hambaarstid või muud vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid, kes on 
tänu oma väljaõppele ja kogemusele tuttavad toodete õige kasutamisega.

ÜLDISED KASUTUSJUHENDID
Kasutada ainult tehniliselt korras seadmeid. Sisestage instrumendid hoolikalt ja nii sügavale kui võimalik ning viige need töökiiruseni enne töö alustamist. Järgige maksimaalseid lubatud pöörlemiskiirusi, 
mis on märgitud pakendi etiketil. Survejõud peab olema väike ja ei tohi ületada 2 N. Liigne surve võib kahjustada instrumente. Vältige kangutamist ja kallutamist, sest see võib põhjustada instrumendi 
murdumise. Tömbid, kõverad või kahjustatud instrumendid tuleb viivitamatult eemaldada ja neid ei tohi uuesti kasutada. Vale kasutamine suurendab vigastuste ohtu, kulumist ja halvendab töö kvaliteeti. 
Vältige kokkupuudet H₂O₂ (vesinikperoksiidiga) ning ärge ületage soovitatud leotusaegu puhastus- ja desinfitseerimisvahendites. Kaitske instrumente aspiratsiooni eest (nt kofferdam, turvakett või 
niidikinnitus). Tagage alati piisav jahutus, et vältida termilisi kahjustusi. Poliiride ja harjade kasutamisel tehke alati ringikujulisi liigutusi. Kõrgläike saavutamiseks tuleks kasutada kõiki mitmeetapilise 
poleerimissüsteemi poleerijaid etteantud järjekorras. Silmade kaitseks kandke kaitseprille. Hambatehniliste tööde tegemisel kasutage hingamisteede kaitset (suu ja nina) ning väljatõmbeventilatsiooni. 
Instrumendi tööosade puudutamine võib põhjustada vigastusi.

Oluline märkus ohtlike ainete kohta: Tooted, mille numbrid algavad 500 või 510-ga, sisaldavad üle 0,1 massiprotsendi koobaltit, mis on klassifitseeritud kui CMR-aine kategooriasse 1B (võib olla 
kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline). Uuringud on näidanud, et meditsiiniseadmetest vabanenud koobalti kogus on väga väike, seetõttu ei kujuta see terviseriski ning täiendavaid 
ettevaatusabinõusid ei ole vaja rakendada.
Maksimaalsed pöörlemiskiirused: Kehtivad väärtused on märgitud pakendi etiketil. Kõigi instrumentide optimaalne töökiirus on sõltuvalt töödeldavast materjalist tavaliselt 40–50% maksimaalsest 
kiirusest. Maksimaalne kiirus on teoreetiline väärtus, mis on määratud instrumendi geomeetria alusel. Töökiiruse valik sõltub materjalist, seadmest ja survejõust ning jääb kasutaja otsustada.
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Instrumentide kogupikkus võib varieeruda sõltuvalt tööosast ja kaela pikkusest.

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Olulised juhised sinteritud teemantinstrumentide kohta: Enne esmakordset kasutamist puhastage sinteritud teemantinstrumendid niiske puhastuskiviga (nr 807 000 750) ja seejärel vastavalt vajadusele 
(sõltuvalt määrdumise astmest). Sideaine kulumine võib põhjustada keraamika töötlemisel värvimuutusi; tänu sideaine kõvadusele ja teemantikontsentratsioonile on need värvimuutused tavaliselt 
minimaalsed. Soovitame lõplikku pinna puhastamist liivapritsi või kerge silikoonkarbiid-lihvijaga (roheline, keraamilise sideainega).

Olulised juhised teemantketaste kohta: Kõik vähemalt 10.000 min¯¹ • 300 – 380 maks. 20.000 min¯¹ • 450 maks. 15.000 min¯¹ 

Järgige pakendi etiketil toodud väärtusi. Kõigi instrumentide optimaalne töökiirus sõltub materjalist ja on tavaliselt 40–50% maksimaalsest kiirusest.

Töötage madala survega ≈1N. Kandke kaitseprille!

Vastutus: Kasutaja on kohustatud järgima üldisi kasutusjuhiseid. Toodete kasutamine toimub operaatori ja kasutaja vastutusel ning on kooskõlas Saksamaa meditsiiniseadmete kasutamise määrusega 
(MPBetreibV). Iga kasutaja hooletus, mis põhjustab kahju, toob kaasa vastutuse piiramise või välistamise acurata GmbH & Co. KGaA poolt kasutaja ees. See kehtib eriti kasutus- ja ohutusnõuete eiramise või 
valekasutuse korral.

Olulised juhised harjade kohta: Harjad on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kui harju töödeldakse uuesti pärast kasutamist, ei saa toodete puhtust garanteerida.

Säilitamine: Hoida kuivas, tolmuvabas kohas, kaitstuna otse päikesevalguse eest ja toatemperatuuril.

VARRETÜÜBID

Maksimaalsed pöörlemiskiirused – soovituslik tabel

FG-instrumendid (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 maks. 450.000 min-1 • 018 – 021 maks. 300.000 min-1 • 023 – 031 maks. 160.000 min-1 • 033 – 055 maks. 120.000 min-1

Käsi- ja nurgatüki instrumendid (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 maks. 50.000 min-1 • 025 – 040 maks. 40.000 min-1 • 045 – 060 maks. 30.000 min-1  060 – 070 maks. 25.000 min-1 • 070 – 250 
maks. 25.000 min-1 • 300 – 380 maks. 20.000 min-1 • 450 maks. 15.000 min-1

Poleerimisinstrumendid (kõik ISO diameetrid): maks. 5.000 –10.000 min-1




