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Instrumenti podjetja acurata GmbH & Co. KGaA so namenjeni za uporabo v zobotehničnem področju in jih smejo uporabljati le zobotehniki, zobozdravniki ali ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki so zaradi 
svoje izobrazbe in izkušenj seznanjeni z uporabo teh izdelkov.

SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO

Uporabljajte samo tehnično brezhibne pogone. Instrumenti morajo biti previdno vpeti, čim globlje, in pred uporabo morajo doseči ustrezno hitrost. Upoštevajte največjo dovoljeno hitrost, navedeno na  
etiketah embalaže. Pritisk mora biti majhen, največ 2 N. Prevelik pritisk lahko poškoduje instrumente. Izogibajte se vzvodom in poševnim položajem, sicer obstaja nevarnost zloma. Topi, upognjeni ali 
poškodovani instrumenti naj se takoj izločijo in ne uporabljajo več. Nepravilna uporaba vodi do povečanega tveganja, večje obrabe in slabših delovnih rezultatov! Izogibajte se stiku z H2O2 (vodikovim 
peroksidom) in prekoračitvi časa namakanja v čistilih in razkužilih. Instrumente zavarujte pred aspiracijo (kofferdam – varnostna veriga – zaščita z nitko). Poskrbite za zadostno hlajenje, sicer obstaja nevarnost 
toplotne poškodbe. Pri polirnikih in krtačah vedno polirajte s krožnimi  gibi. Da dosežete visok lesk, morate pri večstopenjskih sistemih poliranja uporabiti vse polirnike v navedenem vrstnem redu. Za zaščito 
oči nosite zaščitna očala. Uporabljajte zaščito dihal (usta in nos) ter pri zobotehničnih delih sesalno napravo. Pri dotiku delov instrumentov s strani uporabnika obstaja nevarnost poškodb.

Pomembno opozorilo za nevarne snovi: Označeni izdelki, ki se začnejo s številko 500 in 510, vsebujejo več kot 0,1 masnega odstotka kobalta, ki je kot snov CMR razreda I B razvrščen kot potencialno 
rakotvoren, mutagen in/ali nevaren za reprodukcijo. Ugotovitve kažejo, da so količine kobaltov, ki se sproščajo iz medicinskih izdelkov, uporabljenih v skladu z namenom, tako majhne, da ne predstavljajo 
nevarnosti in ni treba sprejeti nobenih varnostnih ukrepov. 

Največje vrtilne hitrosti: Veljajo podatki na etiketi embalaže. Optimalna hitrost za vse instrumente, odvisno od obdelovanega materiala, je običajno 40 do 50 % največje navedene vrednosti!  Največja hitrost 
je teoretična vrednost, ki je navedena na podlagi geometrije instrumentov. Izbira delovne hitrosti je odvisna od obdelovanega materiala, pogona in pritiskovnih sil ter je prepuščena presoji uporabnika.

Največje vrtilne hitrosti – tabelna vrednost
FG instrumenti (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Ročni in kotni instrumenti (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1  060 – 
070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Polirni instrumenti vsi ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Dolžina delovnega 
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Skupna dolžina instrumentov se lahko razlikuje glede na delovni del in dolžino vratu!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Pomembna opozorila za sintrani diamanti: Pred prvo uporabo sintrani diamanti očistite z mokrim čistilnim kamnom št. 807 000 750, nato po potrebi (odvisno od stopnje onesnaženosti). Pri obdelavi 
keramike lahko abrazija veziva povzroči razbarvanje! Zaradi trdote veziva in koncentracije diamantov v brusilniku je to razbarvanje v največji možni meri zmanjšano. Na koncu priporočamo čiščenje površine s 
peskanjem ali kratkim brušenjem s silicijevimi karbidnimi brusilniki (zeleni, keramično vezani).

Pomembna opozorila za diamantne diske: Vsi min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Veljajo podatki na etiketi embalaže. Optimalna hitrost za vse instrumente, odvisno od obdelovanega materiala, je običajno 40 do 50 % največje navedene vrednosti! 

Delajte z majhnim pritiskom = 1 N. Nosite zaščitna očala!

Odgovornost: Uporabnik je dolžan upoštevati splošna navodila za uporabo. Uporaba izdelkov je v odgovornosti upravljavca in uporabnika ter je zlasti podvržena določbam Uredbe o upravljavcih medicinskih 
pripomočkov. Sopovzročitev škode s strani uporabnika vodi do zmanjšanja ali popolne izključitve odgovornosti družbe  acurata GmbH & Co. KGaA do uporabnika. To velja zlasti v primeru neupoštevanja navodil 
za uporabo in varnostnih navodil ali v primeru druge napačne uporabe s strani uporabnika. 

Pomembna opozorila za krtače: Ščetke so namenjene samo za enkratno uporabo.

Če se krtače ponovno uporabijo, ni zagotovljena čistoča izdelkov.

Skladiščenje: Prosimo, da izdelek shranjujete na suhem, zaščitenem pred prahom in soncem, pri primerni sobni temperaturi.
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