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Nástroje společnosti acurata GmbH & Co. KGaA jsou určeny pro dentálně-technickou oblast a smějí být používány pouze zubními techniky, zubními lékaři nebo odpovídajícím způsobem 
kvalifikovanými odborníky, kteří jsou na základě svého vzdělání a zkušeností obeznámeni s používáním těchto výrobků.

OBECNÉ POKYNY PRO POUŽITÍ

Používejte pouze technicky bezvadné pohonné jednotky. Nástroje upínejte pečlivě a co nejhlouběji a před přiložením je uveďte na požadované otáčky. Dodržujte maximální přípustné 
otáčky uvedené na etiketách obalů. Přítlačná síla musí být nízká a nesmí překročit 2 N. Nadměrný přítlak může vést k poškození nástrojů. Zamezte páčení a naklápění (zaklínění) 
nástroje, jinak hrozí nebezpečí zlomen. Tup, ohnuté nebo poškozené nástroje ihned vyřaďte a dále nepoužívejte. Nesprávné použití vede ke zvýšenému riziku, vyššímu opotřebení a 
horším pracovním výsledkům. Zamezte kontaktu s H₂O₂ (peroxidem vodíku) a nepřekračujte dobu ponoření v čisticích a dezinfekčních prostředcích. Zajistěte nástroje proti aspiraci 
(kofferdam – bezpečnostní řetízek – pojistná nit). Dbejte na dostatečné chlazen, jinak hrozí nebezpečí tepelného poškozen. Leštiče a kartáčky používejte vždy krouživými pohyby. Pro 
dosažení vysokého lesku používejte vícestupňové lešticí systémy a aplikujte všechny leštiče v uvedeném pořad. K ochraně očí používejte ochranné brýle. Používejte ochranu dýchacích 
cest (úst a nosu) a při zubotechnických pracích také odsávací zařízení. Při dotyku pracovních částí nástrojů uživatelem hrozí nebezpečí poranění.

Důležitá informace týkající se nebezpečných látek: Označené výrobky, jejichž číslo začíná číslicemi 500 a 510, obsahují více než 0,1 % hmotnostních kobaltu, který je klasifikován 
jako látka CMR třídy I B jako potenciálně karcinogenní, mutagenní a/nebo toxický pro reprodukci. Zjištění dokazují, že množství uvolněného kobaltu z lékařských prostředků 
používaných v souladu s účelem je tak malé, že nepředstavuje žádné nebezpečí a není nutné přijímat žádná preventivní opatření. 

Maximální otáčky: Platí údaje uvedené na štítku obalu. Optimální otáčky pro všechny nástroje, v závislosti na zpracovávaném materiálu, jsou obvykle 40 až 50 % maximální hodnoty!  
Příslušné maximální otáčky jsou teoretickou hodnotou, která je uvedena na základě geometrie nástrojů. Výběr pracovních otáček závisí na zpracovávaném materiálu, pohonu a 
přítlačných silách a je na uvážení uživatele.

Maximální otáčky – orientační tabulka
FG nástroje (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Ruční a úhlové nástroje (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1  060 – 070 
max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Lešticí nástroje všechny ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Délka pracovní 
části

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

Celková délka nástrojů se může lišit v závislosti na délce pracovní části a krku!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Důležité informace o sintrovaných diamantech: Před prvním použitím sintrované diamanty očistěte mokrým čisticím kamenem č. 807 000 750, poté podle potřeby (v závislosti na 
znečištění). Při opracování keramiky může dojít k zabarvení v důsledku opotřebení pojiva! Díky tvrdosti pojiva a koncentraci diamantů v brusce je toto zabarvení minimalizováno. Na závěr 
doporučujeme povrch očistit tryskáním nebo krátkým přebroušením brusky s karbidem křemíku (zelená, keramická vazba).

Důležité informace pro diamantové kotouče: Všechny min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Platí údaje uvedené na štítku obalu. Optimální otáčky pro všechny nástroje, v závislosti na zpracovávaném materiálu, jsou obvykle 40 až 50 % maximální hodnoty! 

Pracujte s nízkým tlakem = 1 N. Používejte ochranné brýle!

Odpovědnost: Uživatel je povinen dodržovat obecné pokyny pro použití. Použití produktů podléhá odpovědnosti provozovatele a uživatele a podléhá  zejména předpisům nařízení o 
provozovatelích zdravotnických prostředků. Spoluzavinění uživatele vede v případě způsobených škod ke snížení nebo úplnému vyloučení odpovědnosti společnosti  acurata GmbH & Co. 
KGaA vůči uživateli. To platí zejména v případě nedodržení pokynů pro použití a bezpečnostních pokynů nebo v případě jiného nesprávného použití uživatelem. 

Důležité informace o kartáčcích: Kartáčky jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Pokud jsou kartáče znovu zpracovány, není zaručena čistota produktů.

Skladování: Skladujte na suchém místě chráněném před prachem a slunečním zářením při vhodné pokojové teplotě.

TYPY HŘÍDELÍ




