
POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 
rev. 09/24

Nástroje spoločnosti acurata GmbH & Co. KGaA sú určené pre dentálnu techniku a smú ich používať iba zubní technici, zubní lekári alebo zodpovedajúco kvalifikovaní odborníci, ktorí sú 
na základe svojho vzdelania a skúseností oboznámení s používaním týchto výrobkov.

VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE

Používajte iba technicky bezchybné pohony. Nástroje opatrne upnite čo najhlbšie a pred použitím ich roztočte na požadovanú rýchlosť. Dodržujte maximálne povolené otáčky uvedené 
na etikete obalu. Tlakové sily by mali byť malé, maximálne 2 N. Nadmerné tlakové sily môžu viesť k poškodeniu nástrojov. Vyhnite sa páčenie a nakláňanie, inak hrozí nebezpečenstvo 
zlomenia. Tupé, ohnuté alebo poškodené nástroje ihneď vyradte a nepoužívajte. Nesprávne použitie vedie k zvýšenému riziku, väčšiemu opotrebeniu a horším pracovným výsledkom! 
Vyhnite sa kontaktu s H2O2 (peroxidom vodíka) a prekročeniu doby pôsobenia v čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch. Nástroje chráňte pred aspiráciou (kofferdam – bezpečnostný 
reťazec – poistka nite). Dbajte na dostatočné chladenie, inak hrozí nebezpečenstvo tepelného poškodenia. Pri leštičkách a kefkách vždy leštite kruhovými pohybmi. Aby ste dosiahli 
vysoký lesk, mali by ste pri viacstupňových leštiacich systémoch používať všetky leštičky v uvedenom poradí. Na ochranu očí noste ochranné okuliare. Používajte ochranu dýchacích 
ciest (úst a nosa) a pri zubných technických prácach používajte odsávaciu súpravu. Pri kontakte používateľa s pracovnými časťami nástrojov hrozí nebezpečenstvo poranenia.

Dôležitá informácia týkajúca sa nebezpečných látok: Označené výrobky, ktorých číslo začína číslicami 500 a 510, obsahujú viac ako 0,1 hmotnostného percenta kobaltu, ktorý je 
klasifikovaný ako látka CMR triedy I B ako potenciálne karcinogénna, mutagénna a/alebo toxická pre reprodukciu. Zistenia potvrdzujú, že množstvo uvoľneného kobaltu z 
zdravotníckych pomôcok používaných v súlade s ich účelom je tak malé, že nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo a nie je potrebné prijímať žiadne preventívne opatrenia. 

Maximálne otáčky: Platia údaje uvedené na etikete obalu. Optimálna otáčka pre všetky nástroje je v závislosti od spracovávaného materiálu zvyčajne 40 až 50 % maximálnej hodnoty!  
Príslušná maximálna otáčka je teoretická hodnota, ktorá je uvedená na základe geometrie nástrojov. Výber pracovných otáčok závisí od spracovávaného materiálu, pohonu a tlakových 
síl a je na uvážení používateľa.

Maximálne otáčky – orientačná tabuľka
Nástroje FG (ISO 314) ISO Ø:  

005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Ručné a uhlové nástroje (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1 060 
– 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Leštiace nástroje všetky ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Dĺžka pracovnej 
časti

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

Celková dĺžka nástrojov sa môže líšiť v závislosti od dĺžky pracovnej časti a krku!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Dôležité informácie o sintrovaných diamantoch: Pred prvým použitím očistite sintrované diamanty mokrým čistiacim kameňom č. 807 000 750, potom podľa potreby (v závislosti od 
znečistenia). Pri spracovaní keramiky môže dochádzať k zafarbeniu v dôsledku opotrebenia spojiva! Vďaka tvrdosti spojiva a koncentrácii diamantov v brúske je toto zafarbenie 
minimálne. Na záver odporúčame povrch očistiť pieskovaním alebo krátkym prebrúsením brúsnymi kotúčmi z karbidu kremíka (zelené, keramické spojivo).

Dôležité informácie o diamantových kotúčoch: všetky min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Platia údaje uvedené na etikete obalu. Optimálna rýchlosť otáčania pre všetky nástroje je v závislosti od spracovávaného materiálu zvyčajne 40 až 50 % maximálnej hodnoty.

Pracujte s nízkym tlakom = 1 N. Noste ochranné okuliare!

Zodpovednosť: Používateľ je povinný dodržiavať všeobecné pokyny na použitie. Použitie produktov podlieha zodpovednosti prevádzkovateľa a používateľa a podlieha  najmä 
ustanoveniam nariadenia o prevádzkovateľoch zdravotníckych pomôcok. Spoluzodpovednosť používateľa za spôsobené škody vedie k zníženiu alebo úplnému vylúčeniu 
zodpovednosti spoločnosti  acurata GmbH & Co. KGaA voči používateľovi. To platí najmä v prípade nedodržania pokynov na použitie a bezpečnostných pokynov alebo iného 
nesprávneho použitia zo strany používateľa.

Dôležité informácie o kefách: Kefa je určená len na jednorazové použitie.

Pri opätovnom spracovaní kefiek nie je zaručená čistota výrobkov.

Skladovanie: Skladujte na suchom mieste, chránenom pred prachom a slnkom, pri primeranej izbovej teplote.

TYPY RÚČOK




