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Tá uirlisí acurata GmbH & Co. KGaA beartaithe lena n-úsáid i earnáil na teicneolaíochta fiaclóireachta agus ní fhéadfaidh ach teicneoirí fiaclóireachta, fiaclóirí nó saineolaithe atá cáilithe go cuí agus a bhfuil cur 
amach acu ar úsáid na dtáirgí de bharr a gcuid oiliúna agus taithí iad a úsáid.

TREORACHA GINEARÁLTA IARRATAS

Ná húsáid ach tiománaithe atá seasmhach ó thaobh na teicneolaíochta de. Clampaigh na hionstraimí go cúramach, chomh domhain agus is féidir, agus tabhair chun luas iad sula n-úsáidtear iad. Tabhair aird 
ar na huasluasanna incheadaithe atá leagtha amach ar lipéid an phacáistithe. Ba chóir go mbeadh na fórsaí teagmhála íseal, gan dul thar 2N ar a mhéad. Is féidir le fórsaí teagmhála iomarcacha damáiste a 
dhéanamh do na hionstraimí. Seachain luamhánú agus claonadh, nó d'fhéadfadh siad briseadh. Caithe amach láithreach ionstraimí atá maol, lúbtha nó damáistithe agus ná húsáid arís iad. Bíonn riosca 
méadaithe, caitheamh agus cuimilt níos mó agus torthaí níos measa mar thoradh ar úsáid mhícheart! Seachain teagmháil le H2O2 (hidrigine peireogocsaíd) agus ná sáraigh na hamanna tumtha in ábhair 
ghlantacháin agus dífhabhtaithe. Slánaigh na hionstraimí in aghaidh aspiráide (bacainn rubair - slabhra sábháilteachta - cosantóir snáithe). Cinntigh fuarú leordhóthanach, murach sin tá riosca damáiste 
theirmigh ann. Agus snasóirí agus scuaba á n-úsáid, déan snasú i ngluaiseachtaí ciorclacha i gcónaí. Chun snas ardghléine a bhaint amach, ba chóir córais snasaithe ilchéime a úsáid san ord sonraithe. 
Caith gloiní cosanta chun do shúile a chosaint. Bain úsáid as cosaint riospráide (béal agus srón) agus as córas eastósctha le haghaidh oibre fiaclóireachta. Tá baol gortaithe ann má thagann an t-úsáideoir i 
dteagmháil le páirteanna oibre na n-ionstraimí.

Nóta tábhachtach maidir le substaintí contúirteacha: Tá níos mó ná 0.1% de chobalt de réir meáchain sna táirgí lipéadaithe a thosaíonn leis na huimhreacha 500 agus 510, agus aicmítear é mar 
shubstaint CMR Aicme I B toisc go bhfuil sé carcanaigineach, sóchaineach agus/nó tocsaineach don atáirgeadh go potasach. Léiríonn na torthaí go bhfuil na méideanna cobailt a scaoiltear ó fheistí leighis a 
úsáidtear chun na críche a bhfuil siad beartaithe dó chomh híseal sin nach gcuireann siad aon riosca i gceist agus nach gá aon réamhchúraimí a ghlacadh. 

Uasluasanna: Baineann an fhaisnéis ar lipéad an phacáistithe. Is iondúil gurb é an luas is fearr do gach uirlis, ag brath ar an ábhar atá á phróiseáil, ná 40 go 50% den luas uasta! Is luach teoiriciúil é an luas 
uasta faoi seach atá bunaithe ar gheoiméadracht na n-uirlisí. Braitheann roghnú an luais oibre ar an ábhar atá le próiseáil, ar an tiomáint agus ar na fórsaí teagmhála, agus is faoi réir rogha an úsáideora atá sé. 

Uasluasanna – tábla tagartha
Uirlisí FG (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Uirlisí láimhe agus uirlisí frith-uillinne (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1  
060 – 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Uirlisí snasta, ISO Ø go léir: max. 5.000 –10.000 min-1

Fad na coda oibre

ISO Ø = 1/100 mm

    s

ISO 025 = 2,5 mmL = mm

Ø mm

D'fhéadfadh fad iomlán na n-uirlisí a bheith éagsúil ag brath ar fhad na coda oibre agus an mhuiníl! 

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Eolas tábhachtach do dhamhain síondraithe: Sula n-úsáidtear den chéad uair, glan na diamaint shiontáilte leis an gcloch ghlantacháin fhliuch uimh. 807 000 750, ansin de réir mar is gá (ag brath ar cé 
chomh salach is atá siad). Is féidir le caitheamh an cheangail díchulú a chruthú agus tú ag obair le ceirmeach! Íoslaghdaíonn cruas an cheangail agus an tiúchan diamaint sa mheilteoir an díchulú seo a oiread 
agus is féidir. Molaimid an dromchla a ghlanadh ina dhiaidh sin trí bhlastáil nó trí mheilt ghearr le meiltíní carbide sileacain (glas, nasctha le ceirmeach).

Eolas tábhachtach do dhioscaí diamaint: Gach min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Baineann an fhaisnéis ar lipéad an phacáistithe. Is iondúil gurb é an luas is fearr do na hionstraimí go léir, ag brath ar an ábhar atá á phróiseáil, ná 40 go 50% den uas-sonraíocht! 

Oibriú le brú íseal = 1N. Caith spéaclaí sábháilteachta!

Saincheist: Tá sé d'oibleagáid ar an úsáideoir na treoracha ginearálta úsáide a urramú. Is ar an oibreoir agus ar an úsáideoir atá an fhreagracht as úsáid na dtáirgí agus tá sé sin faoi réir go háirithe forálacha an 
Ordaithe Oibreoirí Feistí Leighis. Beidh faillí rannpháirteach ar thaobh an úsáideora mar thoradh ar laghdú nó ar eisiacht iomlán ar dhliteanas ar thaobh acurata GmbH & Co. KGaA i leith an úsáideora i gcás aon 
damáiste a tharlaíonn. Beidh sé seo fíor go háirithe i gcás neamhchomhlíonadh na dtreoracha úsáide agus na dtreoracha sábháilteachta nó i gcás mí-úsáide eile ag an úsáideoir.  

Eolas tábhachtach faoi scuaba: Tá na scuaba beartaithe le húsáid uair amháin amháin.

Nuair a dhéantar na scuaba a athnuachan, ní féidir glaineacht na dtáirgí a ráthú.
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