UPUTE ZA PRIMJENU | SIGURNOST

rev. 09/24

Instrumenti tvrtke acurata GmbH & Co. KGaA namijenjeni su za upotrebu u sektoru dentalne tehnologije i smiju ih koristiti samo dentalni tehnicari, stomatolozi ili odgovarajuce kvalificirani stru¢njaci koji su zbog
svoje obuke i iskustva upoznati s upotrebom proizvoda.

UPUTE ZA OPCU PRIMJENU

Koristite samo tehnicki ispravne pogone. Cursto stegnite instrumente, $to je dublie moguce, i dovedite ih na radnu brzinu prije upotrebe. PridrZavajte se maksimalnih dopustenih brzina navedenih na
naljepnicama na ambalazi. Sile kontakia trebaju biti niske, ne prelaze¢i maksimum od 2 N. Prekomijerne sile kontakta mogu oStetiti instrumente. Izbjegavajte poluganie i naginjanie, jer postoji rizik od loma.
(0dmah bacite tupe, savijene ili oStecene instrumente i ne koristite ih ponovno. Nepravilna upotreba dovodi do poveéanog rizika, veceg troSenia i losijih rezultatal Izbjegavajte kontakt s H202 (vodikovim
peroksidom) i ne prekoraite vrijeme uranjanja u sredstva za ¢iscenje i dezinfekciju. Osigurajte instrumente od aspiracije (gumenu branu — sigurnosni lanac — zatitu niti). Osigurajte adekvatno hladenje, inace
postoji rizik od termicke Stete. Prilikom koriStenja polirnih uredaja i cetki, uvijek polirajte kruznim pokretima. Za postizanje visokog sjaja potrebno je koristiti viSestupanjske sustave za poliranje navedenim
redoslijedom. Koristite zastitne naoCale za zastitu ociju. Koristite zastitu disnih putova (za usta i nos) i usisni sustav za stomatoloSke zahvate. Postoji rizik od ozljede ako korisnik dodirne radne dijelove
instrumenata.

Vazna napomena za opasne tvari: Proizvodi s oznakom koji zapoginju brojevima 500 i 510 sadrZe vise od 0,1 % mase kobalta, koji je klasificiran kao supstanca CMR I.B. klase kao potencijalno
kancerogena, mutagena i/ili toksi¢na za reprodukciju. Nalazi pokazuju da su kolicine kobalta koje se otpustaju iz medicinskih uredaja koji se koriste za svoju namjenu toliko niske da ne predstavijaju rizik i nije
potrebno poduzimati nikakve mijere opreza.

Maksimalne brzine: Primjenjuju se informacije na etiketi pakiranja. Optimalna brzina za sve instrumente, ovisno o materijalu koji se obraduie, obicno je 40 do 50 % maksimalne brzine! Odgovarajuca
maksimalna brzina je teoretska vrijednost temeljena na geometriji instrumenata. Odabir radne brzine ovisi o materijalu koji se obraduje, pogonu i kontakinim silama te je na diskreciju korisnika.

Maksimalne brzine — referentna tablica

FG instrumenti (IS0 314) SO 2:
005—016 max. 450.000 min-' « 018—021 max. 300.000 min" * 023—031 max. 160.000 min"" * 033—055 max. 120.000 min-'

Instrumenti za ruku i kontra-kutni instrumenti (ISO 104 / 204) I1SO @: 003023 max. 50.000 min-" « 025040 max. 40.000 min" « 045060 max. 30.000 min"!
060—070 max. 25.000 min"" » 070—250 max. 25.000 min-' « 300—380 max. 20.000 min-' « 450 max. 15.000 min"'

Instrumenti za poliranje svi ISO @: max. 5.000—10.000 min”'

Vazne informacije za sinterirane dijamante: Prije prve upotrebe o€istite sinterirane dijamante mokrim kamenom za ¢iScenie br. 807 000 750, a zatim po potrebi (ovisno o stupnju prljavsting). Abrazija veze
moze dovesti do promjene boje pri radu s keramikom! Tvrdoca veze i koncentracija dijamanata u brusilici $to je viSe moguce smanjuju tu promjenu boje. Preporucujemo naknadno Ci¢enje povrSine
pjeskarenjem ili kratkim bruSenjem brusilicama od karbida silicija (zelene, keramicki vezane).

Vazne informacije za dijamantne ploce: Sve min. 10.000 min™" ¢ 300 — 380 max. 20.000 min~" ¢ 450 max. 15.000 min™"
Primjenjuju se informacije na etiketi pakiranja. Optimalna brzina za sve instrumente, ovisno o materijalu koji se obraduje, obicno je 40 do 50 % maksimalne specifikacije!

A Rad s niskim tlakom = 1 N. Nosite zastitne naocale!

Odgovornost: Korisnik je obvezan postovati opce upute za uporabu. Uporaba proizvoda je odgovornost operatera i korisnika te podlijeze osobito odredbama Uredbe o rukovanju medicinskim proizvodima.
Suvoditeljski nemar korisnika dovest ¢e do smanjenja ili potpunog iskljucenja odgovornosti tvrtke acurata GmbH & Co. KGaA prema korisniku za bilo kakvu nastalu $tetu. To se posebno odnosi na slucaj
nepostivanja uputa za uporabu i sigurnosnih uputa ili na slucaj druge zlouporabe od strane korisnika.

Vazne informacije o kistovima: Kistovi su namijenjeni samo za jednokratnu upotrebu.
A Kada se cetke rekonvencioniraju, ne moze se jamciti ¢istoca proizvoda.

Skladistenje: Molimo ¢uvajte na suhom mijestu, zasticeno od praSine i sunceve svjetlosti, na odgovarajucoj sobnoj temperaturi.

VRSTE VRATILA
mm
1SO @ mm [(——
FG 314 1,6 T 19,0
RA 204 2,35 VT —— 22,0
HP 104 2,35 d — 45,0

Ukupna duljina instrumenata moze varirati ovisno o duljini radnog dijela i vratu!

ISO@ = 1/100 mm

Duljina radnog — E
dijela acurata N acurata @ mm
L IS0 025 = 2,5 mm

=mm






