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acurata GmbH & Co. KGaA Instrumente sind für den dental technischen Bereich bestimmt und dürfen nur von Zahntechnikern, Zahnärzten bzw. entsprechend qualifizierten Experten eingesetzt werden, die 
aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung mit der Anwendung der Produkte vertraut sind.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Nur technisch einwandfreie Antriebe verwenden. Instrumente sorgfältig, so tief wie möglich, einspannen und vor dem Ansetzen auf Drehzahl bringen. Maximal zulässige Drehzahlen Angabe auf den  
Verpackungs-Etiketten beachten. Die Anpresskräfte sollen gering sein, maximal 2N nicht überschreiten. Überhöhte Anpresskräfte können zu Beschädigungen der Instrumente führen. Hebeln und Verkanten  
vermeiden, sonst Bruchgefahr. Stumpfe, verbogene oder beschädigte Instrumente sofort aussortieren und nicht mehr verwenden. Unsachgemäße Anwendung führt zu erhöhtem Risiko, größerem Verschleiß 
 und schlechteren Arbeitsergebnissen! Kontakt mit H2O2 (Wasserstoffperoxid) und das Überschreiten der Einlegezeiten in Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist zu vermeiden. Instrumente vor Aspiration 
sichern (Kofferdam - Sicherheitskettchen - Fadensicherung). Auf ausreichende Kühlung achten, sonst besteht die Gefahr durch thermische Schädigung. Bei Polierern und Bürsten immer in kreisförmigen  
Bewegungen polieren. Um Hochglanz zu erzielen, sollten mehrstufigen Poliersysteme alle Polierer in der angegeben Reihenfolge eingesetzt werden. Zum Schutz der Augen Schutzbrille tragen.  
Atemschutz (Mund und Nase) sowie bei zahntechnischen Arbeiten eine Absauganlage nutzen. Bei Berührung der Arbeitsteile der Instrumente durch den Anwender besteht Verletzungsgefahr.

Wichtiger Hinweis für Gefährliche Substanzen: Die gekennzeichneten Produkte, die mit der Nummer 500 und 510 beginnen, enthalten mehr als 0.1 Masseprozent Cobalt, das als CMR-Stoff  
der Klasse I B als möglicherweise krebserzeugend, erbgutverändernd und/oder fortpflanzungsgefährdend eingestuft wird. Erkenntnisse belegen, dass die Mengen an freigesetztem Cobalt von zweckgemäß 
angewendeten Medizinprodukten so gering sind, dass davon keine Gefahr ausgeht und keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. 

Maximale Drehzahlen: Es gelten die Angaben auf dem Etikett der Verpackung. Optimale Drehzahl für alle Instrumente, je nach zu bearbeitendem Material, ist in der Regel 40 bis 50% der Maxi-malangabe!  
Die jeweilige maximale Drehzahl ist ein theoretischer Wert, der basierend auf der Geometrie der Instrumente angegeben wird. Die Auswahl der Arbeitsdrehzahl richtet sich nach dem zu bearbeitenden Material, 
dem Antrieb und den Anpresskräften und liegt im Ermessen des Anwenders.

Maximale Drehzahlen – Richtwerttabelle
FG-Instrumente (ISO 314) ISO Ø:  
005 – 016 max. 450.000 min-1 • 018 – 021 max. 300.000 min-1 • 023 – 031 max. 160.000 min-1 • 033 – 055 max. 120.000 min-1

Hand- und Winkelstückinstrumente (ISO 104 / 204) ISO Ø: 003 – 023 max. 50.000 min-1 • 025 – 040 max. 40.000 min-1 • 045 – 060 max. 30.000 min-1  
060 – 070 max. 25.000 min-1 • 070 – 250 max. 25.000 min-1 • 300 – 380 max. 20.000 min-1 • 450 max. 15.000 min-1

Polier-Instrumente alle ISO Ø: max. 5.000 –10.000 min-1

Wichtige Hinweise für Sinterdiamanten: Vor dem 1. Gebrauch Sinterdiamanten mit nassem Reinigungsstein Nr. 807 000 750 reinigen, danach bei Bedarf (je nach Verschmutzung). Bindungsabrieb kann bei 
der Bearbeitung von Keramik zu Verfärbungen führen! Durch die Härte der Bindung und die Diamantkonzentration im Schleifer wird diese Verfärbung weitestgehend minimiert. Wir empfehlen abschließend eine 
Reinigung der Oberfläche durch Abstrahlen oder kurzes Überschleifen mit Siliziumkarbid-Schleifern (grün, keramisch gebunden).

Wichtige Hinweise für Diamantscheiben: Alle min. 10.000 min¯¹ • 300 – 380 max. 20.000 min¯¹ • 450 max. 15.000 min¯¹ 

Es gelten die Angaben auf dem Etikett der Verpackung. Optimale Drehzahl für alle Instrumente, je nach zu bearbeitenden Material, ist in der Regel 40 bis 50% der Maximalangabe! 

Länge Arbeitsteil

ISO Ø = 1/100 mm
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SCHAFTARTEN

Die Gesamtlänge der Instrumente kann je nach Arbeitsteil- und Halslänge variieren!

mm

ISO Ø mm

FG 314 1,6 19,0

RA 204 2,35 22,0

HP 104 2,35 45,0

Mit geringem Druck=1N arbeiten. Schutzbrille tragen!

Wenn die Bürsten wieder aufbereitet werden, ist eine Sauberkeit der Produkte nicht gegeben.

Haftung: Der Anwender ist verpflichtet, die allgemeinen Anwendungshinweise zu beachten. Die Anwendung der Produkte untersteht der Verantwortung des Betreibers und Anwenders und unterliegt  
insbesondere den Vorgaben der Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Ein Mitverschulden des Anwenders führt bei verursachten Schäden zur Minderung oder einem gänzlichen Ausschluss der Haftung der  
acurata GmbH & Co. KGaA gegenüber dem Anwender. Dies ist insbesondere bei Nichtbeachtung der Anwendungs- und Sicherheitshinweise oder bei anderweitigem Fehlgebrauch durch den Anwender der Fall. 

Wichtige Hinweise für Bürsten: Die Bürsten sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Lagerung: Bitte beachten Sie eine trockene, staub- und sonnengeschützte Lagerung bei angemessener Raumtemperatur.


