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Aufbereitungsanleitung fiir Podologieprodukte
Stand 06/2026
Anwendbar fir im Anhang aufgefihrten Produkte der acurata GmbH & Co. KGaA

Lesen Sie sich diese Aufbereitungsanleitung vollstdndig und sorgféltig durch, bevor Sie die Produkte aufbereiten
und anwenden.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder Anwendung nicht validierter Methoden fiir die Aufbereitung und
Wiederverwendung von Instrumenten ist jegliche Haftung ausgeschlossen

Gemal Empfehlung des Robert Koch Institutes (RKI) und der Kommission fiir Krankenhaushygiene u.
Infektionspravention (KRINKO) sollte die Aufbereitung von Semikritisch-B-Produkten bevorzugt maschinell
erfolgen. Kritisch-B-Produkte sollen grundsétzlich maschinell aufbereitet werden. Bei Produkten mit langen,
engen Lumina oder Hohlrdumen muss die Reinigung maschinell erfolgen.

1 Allgemeines

Die hier zur Verfligung gestellten Aufbereitungsschritte gelten fur die im Anhang genannten Produkte und sind
vor der ersten und jeder weiteren Verwendung durchzufiihren. Die Aufbereitungsschritte sind ausschlieBlich fir
die Durchfuhrung in einer Podologiepraxis oder Krankenhausumgebung durch Podologen (staatlich geprift oder
gleichwertige Qualifikation) oder qualifizierte Anwender (staatliche geprift oder gleichwertige

Qualifikation) gemah den Grundsdtzen der guten podologischen Praxis vorgesehen.

Die Aufbereitung der Medizinprodukte ist fur folgende Produkte vorgesehen:

e Das gesamte Produktportfolio (gemdl Anhang) umschlieBt unsteril verpackte Instrumente. Alle unsteril
gelieferten Produkte mussen vor der ersten Anwendung eine entsprechende Aufbereitung durchlaufen

e Produkte, die fiir die Wiederverwendung vorgesehen sind, mussen vor jeder weiteren Anwendung eine emeute
Aufbereitung durchlaufen

Die folgende Tabelle gibt eine Ubersicht der maglichen Symbole, die auf dem Label erscheinen kénnen und
deren Bedeutungen. Weitere Kennzeichnungen sind in der Gebrauchsanweisung erldutert.

Symbole auf dem Label Bedeutung flr Aufbereitung
Das Produkt ist in einem Dampfsterilisator (Autoklav) sterilisierbar.
134°C
1

Seite 1 von 18



RS )
.

" ..0....
° e [ ]
00%e,

OB AP « © @O
L] ca Jp g

Gt °

E acurata

S %eii. rotating instruments
LA

2 Warnungen

AN\

Die Produkte dirfen nicht im Chemiklav oder HeiBluftdesinfektor sterilisiert werden!

Schnellsterilisationsverfahren und Sterilisationsverfahren fiir unverpackte Produkte sind nicht zuldssig. Die
HeiBluftsterilisation, Strahlensterilisation und Sterilisation mit Formaldehyd, Ethylenoxid oder Plasma sind
ebenfalls nicht zuldssig.

3 VorsichtsmaRnahmen

Allgemeines

« Uberprifen Sie das Produkt vor Gebrauch. Bei sichtbaren Schaden darf das Produkt nicht angewendet und
muss entsorgt werden

 Nach Erreichen der maximalen Aufbereitungszyklen miissen die Produkte gemaR der lokal geltenden
Abfallrichtlinien fur spitze und kontaminierte Produkte entsorgt werden

e Das Tragen von personlicher Schutzausristung (Schutzbrille, Handschuhe, Maske und wasserabweisender
Schutzkleidung) wird vom Hersteller ausdrticklich empfohlen

e Das direkte Anbringen von Etiketten oder sonstigen Markierungen zur Identifizierung auf den Produkten ist nicht
erlaubt

e Verwenden Sie nur ordnungsgeman gewartete Aufbereitungsgerate und Materialien, die den nationalen
Gesetzen und Vorschriften entsprechen, und verwenden Sie diese gemdB den Anweisungen des Herstellers.
Dies schlieBt Kalibrierung, Reinigung, Beladungsgewicht, Haltbarkeit, Betriebszeit und Funktionspriifung mit
gin

o Sterilitat der Produkte kann nur bei intakter und trockener Verpackung am Ende des Sterilisationsprozesses
garantiert werden

3.1 Hinweise zum Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Bei der Auswahl und Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist folgendes zu beachten:

e Geeignet fir die Reinigung und Desinfektion von Produkten aus Metall (oder spezifische Eignung fir
rotierende Dentalinstrumente)

o Stellen Sie bei der Auswahl des Reinigungs- und Desinfektionsmittels sicher, dass dieses Aldehyd-frei ist, um
eine Fixierung von Blutverunreinigungen zu vermeiden und keine Di- oder Triethanolamine als
Korrosionsinhibitoren enthdlt, und auch die folgenden Substanzen nicht enthalten sind:

o starke Sduren (pH < 6) oder starke Laugen (pH > 8)
o Oxidanzien (Wasserstoffperoxid, Natriumhypochlorit in einer Konzentration von (iber 5 %)
o LOsungsmittel

e Priifen Sie die Materialvertrdglichkeit der Reinigungs- und Desinfektionsmittel (siehe dazu auch Kapitel 5)
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o Verwenden Sie nur Reinigungslosungen mit desinfizierender Wirkung, sofern deren Wirksamkeit bestatigt ist
(z. B. VAH-/DGHM-Listung) und die den Gebrauchsanweisungen des Herstellers entspricht

e Reinigungsmittel muss ggf. auch fir die Verwendung im Ultraschallbad geeignet sein (keine Schaumbildung)
e Keine Verwendung von kombinierten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

e Die seitens der Hersteller vorgegebenen Anweisungen und Konzentrationen der eingesetzten Reinigungs- und
Desinfektionsmittel ist Folge zu leisten, z. B. Konzentrationen, Temperaturen und Einwirkzeiten. Die Angaben
zum anschlieBenden Spulvorgang missen nach Vorgaben eingehalten werden.

e Bei maschineller Reinigung ist die Verwendung von Klarsptlern untersagt.
e Die Losungen mussen immer frisch fiir den jeweiligen Reinigungs- /Desinfektionsvorgang angesetzt werden.

e Das Wasser sollte moglichst keimarm sein (<10 CFU/ml) und ein Hértegrad von 14 °dH) nicht iiberscheiten.
Es besteht ansonsten die Gefahr der Bildung von Kalkriickstanden.

1 Begrenzung der Wiederverwendung
e Die nachfolgenden Angaben zu maximalen Aufbereitungszyklen drfen nicht tberschritten werden. Der
Anwender ist daflr zustandig, die durchlaufene Zyklenzahl zu Giberwachen

e Gereinigte und unbeschddigte Produkte konnen je nach Abnutzungsgrad wiederverwendet werden. Die
Angaben zu maximalen Aufbereitungszyklen sind im Kapitel 3 aufgelistet.

e Die Wiederverwendung der Produkte ist nur dann zuldssig sofern keine Defekte nach visueller Priifung
vorliegen

e Beschadigte Produkte mussen sofort entsorgt werden und dtirfen nicht erneut benutzt werden.

e Manche Anwendungen kénnen dazu fihren, dass Produkte das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, bevor die
maximale Anzahl an Aufbereitungszyklen ausgeschopft ist

e Die Produkte mussen vor jeder Anwendung unter anderem auf die folgenden Auffélligkeiten und Defekte
gepruft werden:

o korrodierte Oberflachen oder nicht entfernbare, sichtbare Verschmutzungen
o beschadigte, verbogene und verformte Schafte und Arbeitsteile
o Instrumente mit beschadigten, stumpfen oder ausgebrochenen Schneiden oder Diamanten
o Instrumente mit Verfarbungen und Verformungen (auch in Folge tbermaBiger Abnutzung)
o Schneideoberfldchen
o Fehlende Farbmarkierung

Details zur Wiederverwendung sind in der jeweiligen Gebrauchsinformation beschrieben.

2 Hinweise zur Materialbestandigkeit

DISCLAIMER: Die angegebenen Aufbereitungsanweisungen wurden seitens der acurata GmbH & Co. KGaA
validiert. Fur etwaige Abweichungen zu den hier dargestellten Anweisungen oder bei Anwendung alternativer
Aufbereitungsmethoden ist ausschlieBlich der Anwender verantwortlich. acurata GmbH & Co. KGaA (ibernimmt
keine Haftung fiir Schdden, Verletzungen oder rechtliche Verantwortlichkeiten, die dem Benutzer direkt oder
indirekt aufgrund einer Abweichung von den nachstehend aufgefiihrten Aufbereitungsschritten entstehen. Der
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Anwender hat die hier aufgeflihrten und die dartber hinaus geltenden sicheren und rechtmafigen Praktiken zu
beachten.

e Eingesetzte Reinigungs- und Desinfektionsmittel konnen die Produkte beschéadigen

e /ur Bestatigung, dass die vorgesehenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit den Produkten vertraglich
sind, muss die jeweilige Begleitdokumentation herangezogen oder der Hersteller der eingesetzten Mittel direkt
kontaktiert werden

o Hohere Konzentrationen oder langere Einwirkzeiten konnen sich nachteilig auf die Produkte auswirken in Form
von z. B. Korrosion

3 Angaben zu maximalen Aufbereitungszyklen
Produkt Maximale Aufbereitungszyklen'
Hartmetallinstrumente (mit und ohne Beschichtung) bis zu 15x
Diamantinstrumente bis zu 25x
Stahlinstrumente bis zu 5x

Diese maximale Anzahl der Verwendungen wurde mit den Standardmethoden validiert (automatische Reinigung
und Desinfektion, fraktioniertes Vakuumverfahren fiir Dampfsterilisation). Jede Wiederverwendung oder
Anwendung von nicht validierten Methoden liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders.

4 Schritte der Aufbereitung

4.1 Vorreinigung

Generelles

e Die Aufbereitung sollte unter kontrollierten und hygienischen Umgebungsbedingungen stattfinden. Die
jeweiligen landerspezifischen Vorgaben zur Arbeitsplatzhygiene sind einzuhalten

o validierte Ausstattung:
o Frasator - sterilisierbarer Behélter aus Opalglas mit Schlitzlochdeckel und Siebeinsatz
o Reinigungsbiirste — sterilisierbar aus Kunststoff mit Nylonborsten

o RDG - Reinigungs-/Desinfektionsgerat nach DIN EN ISO 15883-1 z. B. ,Miele Professional G
7836 CD*

o Reinigungsmittel — , Dr. Weigert Neodisher mediclean® in 0,5% Losung

o Instrumentenstander — sterilisierbar aus Edelstahl, Silikoneinsatze z. B. ,acurata 030.H30*
Einschubwagen — fiir RDG, mehrere Ebenen

o VergroBerungsobjektiv — Lupe (mindestens 8x VergroBerung)
o Leitungswasser — mindestens Trinkwasserqualitat
o VE-Wasser — vollentsalztes Wasser

! Diese Anzahl an Aufbereitungszyklen wurde ohne nachteilige Auswirkungen auf Funktionalitét
und Sicherheit der Produkte, validiert.
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Vor erstem Gebrauch

Direkt mit Abschnitt 4.2 fortfahren

Am Anwendungsort

e Das Instrumentarium ist moglichst unmittelbar, spatestens 60 Minuten nach der Anwendung am Patienten, in
eine mit geeignetem Reinigungs- / Desinfektionsmittel (nicht fixierend/Aldehyd-frei z. B. BIB forte eco) befiillte
Desinfektionswanne zu geben

e Desinfektionsbad: wird in einer Konzentration gemdB den Angaben des Herstellers angesetzt; bei z. B. bei BIB
forte eco ist das Konzentrat mit Wasser anzusetzen, zuerst das Wasser dann das Konzentrat hinzugeben

o Mit Desinfektionsbad gefillte Desinfektionswanne abdecken. Einwirkzeit beachten (z. B. BIB forte eco 0,5%
maximal 60 Minuten). Der Transport der Instrumente zum Aufbereitungsort sollte kontaminationssicher in der
abgedeckten Desinfektionswanne erfolgen

Warnung

AN\

Unter keinen Umstanden durfen Instrumente, die bereits mit Desinfektionsmittel in Kontakt gekommen sind,
emneut flr die Behandlung eines Patienten verwendet werden.

4.2 Maschinelle Reinigung

o Wiederaufzubereitendes Instrumentarium unmittelbar vor der maschinellen Aufbereitung aus dem
Desinfektionsbad nehmen und unter flieBendem und kaltem Leitungswasser sptlen und ggf. mit
Reinigungsburste abbursten, bis alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt sind

Der Hersteller gibt eine automatisierte Reinigung und Desinfektion der Produkte vor.

Vom Hersteller empfohlen: Neue und Wiederaufzubereitende Instrumente werden in einem aufgeklappten
Instrumentenstander platziert und im aufgeklappten Zustand in das RDG gestellt.

« Uberbeladungen und Spilschatten sind zu vermeiden

 Maschineller RDG-Aufbereitungszyklus starten, dabei ist auf die Hinweise der Hersteller des RDG und der
Reinigungsmittel zu achten

e Bei der thermischen Desinfektion muss ein A,-Wert > 3000 erreicht oder mindestens 5 Minuten bei 90°C
desinfiziert werden

e Der folgende Zyklus wurde fiir die Validierung verwendet — ,Vario TD" Programm der Firma ,Miele” gemdl EN
1ISO 15883-1°
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Reinigungsschritt Wasser / Reinigungsmittel Temperatur Dauer
Vorreinigung Leitungswasser 20°C (10— 25°C) 2 Minuten
Entleerung

Hauptreinigung | Leitungswasser mit Reinigungsmittel | 55°C (50°C-55°C) | 5 Minuten
Entleerung

Neutralisation VE-Wasser 20°C (10°C-25°C) | 3 Minuten
Zwischenspiilen VE-Wasser 20°C (10°C-25°C) | 2 Minuten
Thermische Desinfektion | VE-Wasser 90°C (90°C-95°C) | Mind. 5 Minuten
Trocknung N/A 90°C (90°C-95°C) | 10 Minuten
Kontrolle

Sichtprafung aller Instrumente mit geeignetem VergroBerungsobjektiv. Dabei sollte besonders auf die folgenden
Punkte geachtet werden

e Korrosion

e Briiche

e Sichtbare Verschmutzung

e beschadigte, verbogene und verformte Schéfte und Arbeitsteile

o fehlende / beschddigte Kennzeichnungen

e Instrumente mit stumpfen oder ausgebrochenen Schneiden

e \erfarbungen

Im Falle von Restkontaminationen muss der Reinigungszyklus wiederholt werden, bis keine Verschmutzung mehr
sichtbar ist. Sollten die Instrumente dabei Ihre maximale Zyklenzahl (iberschreiten, sind diese umgehend zu
entsorgen und dirfen keinesfalls wiederverwendet werden.

Im Falle von sichtbaren Mangeln mussen die Instrumente umgehend entsorgt werden und dirfen keinesfalls
wiederverwendet werden.

Sollten keinerlei Auffalligkeiten oder Mdngel beobachtet werden, kann mit dem nachsten Schritt fortgefahren
werden.

4.3 Sterilisation

Verpackung

e Die Instrumente miissen in ein fiir die Dampfsterilisation geeignetes Sterilbarrieresystem verpackt werden
e Das Sterilbarrieresystem sollte gemas der EN ISO 11607 und EN 868-5 validiert und hergestellt sein.

e Solle ein Siegelnahtgerat dafiir verwendet werden, sollte der Prozess entsprechend validiert sein

o Fir die Sterilisation missen die Instrumente in einen Instrumentenstander geladen werden
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e Dieser wird im geschlossenen Zustand doppelt in das vorgesehene Sterilbarrieresystem verpackt, welches
jeweils im Anschluss verschweift wird

e Die Siegelnaht muss im Anschluss kontrolliert werden

Dampfsterilisation

e Die verpackten Instrumente werden gemdB den seitens des Gerdteherstellers vorgegebenen Beladeparameter
und Belegungsmuster in den Dampfsterilisator (EN 13060 / EN 285) geladen

e Ein Dampfsterilisationsverfahren mit Vorvakuum muss fiir die Sterilisation ausgewdhlt werden
e Die folgende Ausstattung wurde validiert:
o Dampfsterilisator — nach EN 285 z. B. ,MMM Selectomat PL 669-1H L*
o Instrumentenstander — sterilisierbar aus Edelstahl, Silikoneinsétze z. B. ,acurata 030.H30"
o Sterilisationstiiten— klarsicht, EN ISO 1107-1 z. B. ,Wipak SteriKing*
o Siegelnahtgerat — ,Hawo GM03*
e Der folgender Sterilisationszyklus wurde validiert:
o 3 Vorvakuum-Phasen
o 132 °C Sterilisationstemperatur
o Haltezeit 3 min. (Vollzyklus)
 Nach durchlaufenem Sterilisationszyklus sind die Produkte dem Sterilisator zu entnehmen
Die Validierung erfolgt gemaR den Vorgaben aus EN ISO 17665.
Der Anwender ist f(ir die Bestimmung der notwendigen Trocknungszeit verantwortlich. Diese hangt von den
folgenden Parametern ab: z. B. Anzahl der Produkte, Bestiickungsdichte, individueller Gerdtezustand.
Kontrolle
o Nach dem Abkihlen missen die folgenden Dinge erneut gepriift werden:
o Siegelnéhte
o Generelle Unversehrtheit der Verpackung
o Keine Restfeuchte erkennbar
o Keine Farbverdnderung der Verpackung erkennbar
o Positive Sterilisationsindikatoren / Farbumschlag auf der Sterilbarriere
o Uberpriifung des aufgezeichneten Sterilisationszyklus mit Referenzzyklusparametern

e Im Falle von Restfeuchte — feuchte Flecken auf der Sterilverpackung, Wasseransammiungen in der Ladung —
am Ende des Sterilisationsprozesses, missen die Produkte erneut verpackt und sterilisiert werden. Dabei sollte
gine ldngere Trocknungszeit von z. B. 10 min angewandt werden

o Die Lagerdauer der sterilisierten Produkte sollte geméaf den Herstellerangaben der Sterilverpackung definiert
werden

e Die Ruckverfolgbarkeit und Definition der Lagerdauer liegt in der Verantwortung des Anwenders
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Temperatur und Lagerung
e Transport und Lagerung muss rekontaminationsgeschutzt in der Sterilverpackung erfolgen.
o Alternative Lagerungsformen in z. B geeigneten Kassetten liegen in der Verantwortung des Anwenders

e Die Bestimmung der Haltbarkeit der Sterilverpackung erfolgt anhand der zur Verfligung gestellten
Informationen des Verpackungsherstellers.

e in einer sauberen Umgebung, fern von Feuchtigkeitsquellen und direkter Sonneneinstrahlung und bei
Umgebungstemperatur erfolgen

5 Entsorgung

e Die Entsorgung der Instrumente muss so erfolgen, dass eine Kontamination von Dritten ausgeschlossen wird
e Ldnderspezifische Vorgaben und Gesetze sind zu beachten

6 Riicksendungen

Bei Rucklieferung von gebrauchten Produkien ohne einen Nachweis zur Dekontamination, sind wir zum Schutz
unserer Mitarbeiter verpflichtet davon auszugehen, dass die Riicklieferung kontaminiert sein konnte. Befolgen Sie
daher bitte die Informationen zur Riicksendung und Nutzung des Dekontaminationsnachweises, wie in der
Gebrauchsanweisung formuliert.

7/ Herstellerangaben

acurata GmbH & Co. KGaA

Schulstraie 25

94169 Thurmansbang

Tel.: +49 8504 9117-0

Fax. +49 8504 9117-90 c €
info@acurata.de 0197

www.acurata.de/ifu
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Anhang
Die Aufbereitungsanleitung gilt fiir folgende Produkte:
Sindl max.
Nr. | Artikelnummer Etikett | Untergruppe Produktgruppe U;nege Aufbereitungs-
zyklen

11330104224001018N | Hohlfraser Nagel NStahl001 nein 5x
21330104224001023N | Hohlfrdser Nagel NStahl001 nein 5X
31330104224001027N | Hohlfraser Nagel NStahl001 nein 5x
41330104225373018N | Hohlfrdser Nagel NStahl001 nein 5x
51330104225373023N | Hohlfraser Nagel NStahl001 nein 5x
6|330104225373027N | Hohlfraser Nagel NStahl001 nein OX
71500104001001005N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
81500104001001006N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
91500104001001008N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
10 {500104001001010N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15x
11500104001001012N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15x
121500104001001014N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
13[500104001001016N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
141500104001001018N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
15[500104001001021N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
16 [500104001001023N | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
17 1500104001NEQOO6N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
18 [500104001NEQOOBN | HM-Kugelfraser Nagel NFraeserK001 |nein 15x
191500104001NEQO10N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
20| 500104001NEQO12N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
211500104001NEQO14N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
22 500104001NEQO16N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
231500104001NEQO18N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
241500104001NEQO21N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
25|500104001NEQO23N | HM-Kugelfrdser Nagel NFraeserk001 |nein 15X
26 1500104107NEMOSON | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
271500104110190023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 19X
281500104110190040N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
29 (500104110LGQO6ON | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
301500104110NEMOGON | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
311500104137140060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
321500104137190060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
331500104137220060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
34 1500104137L.SQ060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
351500104137NEMOGON | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
36 1500104141134023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
37 [500104141NEM023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
381500104144110023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
391500104144140023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
401500104144190023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
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: max.
Nr. | Artikelnummer Etikett | Untergruppe Produktgruppe E!Snegle Aufbereitungs-
zyklen
411500104184NEMO5S0N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
421500104189H012N HM-Nagel Cleaner NFraeser001 | nein 15x
431500104190H012N HM-Nagel Cleaner NFraeser001 | nein 15x
441500104194110023N | HM-Nagelfrdser NFraeser001 | nein 15x
451500104194110040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
461500104194134023N | HM-Nagelfrdser NFraeser001 | nein 15x
471500104194134040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
481500104194134070N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
491500104194140023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
50(500104194140040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
51(500104194140050N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
52 500104194176040N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
531500104194190023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
541500104194190031N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
55(500104194190040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
56 [500104194190050N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
57 1500104194190070N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
58 [500104194192040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
59(500104194220031N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
60|500104194220040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
61]500104194220050N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
62|500104194223070N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
63|500104194224070N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
64 1500104194AB1040N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
65|500104194LGQ023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
66 | 500104194LGQO40N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
67|500104194L.SQ040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
68| 500104194NEMO40N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
69|500104195140060N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
701500104195190060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
711500104195223060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
721500104196132010N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 19X
731500104197134014N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 19X
741500104198110023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 19X
751500104198134023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
761500104198140016N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
771500104198140023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 19X
781500104198142023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
791500104198190016N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
80|500104198190023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
811500104198192023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
82 500104198NEMO23N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
831500104201140023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
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841500104201190023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
851500104201190040N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
86 |500104201190060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
871500104237190060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
881500104237LGQO60ON | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
891500104237NEMO23N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
90{500104257140060N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
911500104257176060N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
921500104257190060N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
931500104263140040N | HM-Nagelfrdaser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
941500104263140060N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
951500104263190040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
96|500104263190060N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
971500104263220060N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
98 |500104263LGQ070N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
991500104263L.SQ040N | HM-Nagelfrdaser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
100 | 500104263NEMO40N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
101 {500104274134060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
102 {500104274140060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
103 {500104274176060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
104 |500104274190060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
105|500104274192060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
106 | 500104274220060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
107 1500104274223060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
108 | 500104274LGQO6ON | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
109]500104274LSQ040N | HM-Nagelfrdser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
110 | 500104274LSQ060N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
111 500104274NEMOG6ON | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
1121500104277110014N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
1131500104277140014N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
1141500104277140015N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
115(500104277140018N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
116 | 500104277140040N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
1171500104277142014N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
118 500104277176040N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
1191500104277190014N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
1201500104277190023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 19X
121500104277190060N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
1221500104277L.SQ023N | HM-Nagelfrdser NFraeser001 | nein 15X
123 1500104277NEM0O14N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
124'1500104277NEM023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X
125(500104278140040N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X
126 1500104278190040N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x
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127 1500104278L.SQ040N | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15X

1281500104278NEMO40ON | HM-Nagelfraser, gelotet | NFraeser001 | nein 15x

1291500104289110023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x

1301500104289134023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x

1311500104289140023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x

1321500104289142023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x

1331500104289190023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x

1341500104289L.SQ023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15X

135|500104289NEMO23N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x

136 {500104292110023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x

137 1500104292140023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x

138 1500104292190023N | HM-Nagelfraser NFraeser001 | nein 15x
HM-Nagelfrdser, gelotet,

139 530104110LSQO60N | ac-blue NFraeser001 | nein 15x

140(530104194140023N | HM-Nagelfraser, ac-blue | NFraeser001 | nein 15x
HM-Nagelfrdser, gelotet,

141530104194140040N | ac-blue NFraeser001 | nein 15x

142 1530104194190023N | HM-Nagelfraser, ac-blue | NFraeser001 | nein 15x
HM-Nagelfraser, gelotet,

143 1530104194190040N | ac-blue NFraeser001 | nein 15x
HM-Nagelfraser, gelotet,

144'1530104194220040N | ac-blue NFraeser001 | nein 15X
HM-Nagelfraser, gelotet,

1451530104194L.SQ040N | ac-blue NFraeser001 | nein 15X
HM-Nagelfraser, gelotet,

146 |530104263190060N | ac-blue NFraeser001 | nein 15X
HM-Nagelfraser, gelotet,

1471530104263220060N | ac-blue NFraeser001 | nein 15X
HM-Nagelfraser, gelotet,

148 530104263L.SQ040N | ac-blue NFraeser001 | nein 15X
HM-Nagelfraser, gelotet,

1491530104274140060N | ac-blue NFraeser001 | nein 15x
HM-Nagelfraser, gelotet,

1501530104274190060N | ac-blue NFraeser001 | nein 15x
HM-Nagelfraser, gelotet,

1511530104274220060N | ac-blue NFraeser001 | nein 15x
HM-Nagelfraser, gelotet,

152 1530104274LSQO060N | ac-blue NFraeser001 | nein 15X
HM-Nagelfraser, gelotet,

1531530104278140040N |ac-blue NFraeser001 | nein 15x
HM-Nagelfraser, gelotet,

1541530104278190040N |ac-blue NFraeser001 | nein 15x
Diamantinstrumente

1551806104001514021N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
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Diamantinstrumente

156 | 806104001524009N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

1571806104001524010N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

158 1806104001524012N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

1591806104001524014N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

160 | 806104001524016N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

161]806104001524018N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

162 1806104001524021N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

163 | 806104001524025N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

164 1806104001524029N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

165 [806104001524033N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

166 | 806104001524040N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

167 1806104014524025N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

168 | 806104030544080N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

169 |806104040544080N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

1701806104068524055N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

171(806104107524012N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

172 806104108514035N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

1731806104108524035N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

1741806104110504055N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

1751806104110514055N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

176 1806104110524055N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

177 1806104110534055N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
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Diamantinstrumente
178 806104111524018N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
179 (806104111524035N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
180 [806104111534035N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
1811806104113524060N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
182 806104113534060N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
183 806104113S534060N | Nagel NDiamant001 |nein 25x
Diamantinstrumente
184 1806104141524014N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
185]806104141524018N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
186 |806104141524025N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
1871806104157514050N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
1881806104157524050N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
1891806104157534050N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
190 |806104157544050N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
1911806104157F524050N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
192 18061041570534050N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
1931806104157S534050N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
1941806104166514014N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
1951806104166514018N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
196 | 806104166524014N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
197 1806104166524018N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
198 1806104173514031N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
1991806104173524016N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
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Diamantinstrumente
200|806104173524025N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2011806104173524031N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
202 1806104173524040N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
2031806104173524050N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2041806104173534040N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2051806104173534050N | Nagel NDiamant001 |nein 25x
Diamantinstrumente
206 |806104197534016N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
207|806104198524040N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
208 1806104199514025N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
2091806104199514031N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
210{806104199524014N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2111806104199524018N | Nagel NDiamant001 |nein 25X
Diamantinstrumente
2121806104199524025N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
213|806104199524031N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2141806104243524030N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
215|806104243524045N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
216|806104243534030N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2171806104243534045N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
218|806104243534070N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
219|806104243544030N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
220|806104243544045N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2211806104250504012N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
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Diamantinstrumente
2221806104250514012N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
223|806104250524012N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2241806104250524016N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
225|806104250524018N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
226 806104250524025N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2271806104250534018N | Nagel NDiamant001 |nein 25X
Diamantinstrumente
228|806104257504023N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2291806104257514023N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente
2301806104257524023N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
231|806104258514021N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2321806104258514027N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
233|806104258524021N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2341806104258524027N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
235(806104258534021N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
236 806104258534027N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2371806104260524060N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
238|806104260534060N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
239|806104263524047N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2401 806104263524060N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
2411806104263534047N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
242 1806104263534060N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente
243|806104263534080N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
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Diamantinstrumente

2441806104263544047N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

2451806104263544060N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

2461 806104263544080N | Nagel NDiamant001 | nein 25x

2471806104268544110N | Hohldiamant Nagel NDiamant001 |nein 25X
Diamantinstrumente

2481806104274514016N | Nagel NDiamant001 |nein 25x
Diamantinstrumente

2491806104274524016N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

250|806104274524080N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

251(806104274534080N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

252 1806104274544080N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

2531806104277524014N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

2541806104292524019N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Diamantinstrumente

255(806104540514010N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

256 806104540524010N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

2571806104893504047N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

258|806104893514047N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

259|806104893524047N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

260|806104893524060N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

261|806104893534047N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

262 |806104893544047N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Diamantinstrumente

263|806104893544060N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Hurrikan Diamantschleifer

264 |806104H200534080N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Hurrikan Diamantschleifer

265(806104H200534095N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
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Hurrikan Diamantschleifer
266 | 806104H200534110N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Hurrikan Diamantschleifer
267|806104H200544080N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
Hurrikan Diamantschleifer
268 |806104H200544095N | Nagel NDiamant001 | nein 25x
Hurrikan Diamantschleifer
269|806104H200544110N | Nagel NDiamant001 | nein 25X
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